广东省高速公路干线通信系统规划
调研工作大纲
1、 调研方案
广东省高速公路骨干通信网承载全省的高速公路干线通信业务，为省中心与各路段中心之间的信息交换提供高可靠性、高效率的数据、图像、语音等多媒体传输平台。目前广东交通集团在其所属的部分路段建立了骨干网，而其余路段则没有建立互联互通的骨干网，各路段的干线通信系统处于离散、孤立的状态。同时，广东省高速公路密度近年来持续增加，路网结构已经演变成了复杂的网状（MESH）结构。此次广东省高速公路骨干网规划调研主要包含以下内容：
1、调研范围：对广东省的高速公路进行广泛调研，同时，将调研重点放在高速公路骨干网核心汇聚网络所涉及的路段。
2、对各路段的通信系统现状进行调研，包括通信站、干线设备型号、管道及光缆建设与使用现状，调研重点是本路段与周围路网的干线传输系统互连现状、光缆互联现状、管道互联现状等。

3、在调研过程中进一步明确干线业务需求和干线业务流向。

4、调研结束后将调研内容整理形成调研报告，并初步形成规划方案。项目组成员根据各自任务分工，重点掌握自己负责部分的调研情况。
2、 调研内容

	编号
	调研对象
	调研内容

	（一）
	广东省交通运输厅相关处室
	1、交通综合监控中心对高速公路骨干网的业务需求（监控、收费、信息化等）；

2、厅相关处室对高速公路相关信息的需求，包括视频、图像、数据、语音等；

3、省中心选址及建立时间；
4、广东省在建路段和规划路段的相关信息。

	（二）
	广东省交通集团
	1、集团骨干网建设现状及未来规划；

2、集团监控中心建设现状及未来规划；

3、集团监控中心对高速公路骨干网的业务需求。

	（三）
	各个非集团路段管理单位
	1、项目基本情况，包括项目起点、终点、收费站个数等；

2、路段与周围路网关系，包括本路段与周围相交路段与相接路段；

3、通信管道、光缆建设及使用情况，干线光缆富余情况，相交、相接路段匝道连接处的管道与光缆现状等；

4、沿途通信站名称与桩号、干线节点名称与桩号、干线设备型号、速率等级、保护方式、干线节点互联现状等。 


3、 调研形式

1、 填写调研表格；

2、 与调研对象座谈；

3、 索取调研资料，相关竣工图纸； 

4、 采取电话调研、现场调研与会议相结合形式。
4、 调研安排
本次调研由广东省交通运输厅牵头，北京交科设计院协助共同完成，拟定安排2个调研小组，每个调研小组由2~3人构成，分头展开调研工作。
5、 调研表格

1、项目概况

	项目名称
	

	项目业主
	

	隶属单位
	

	起点及桩号
	

	终点及桩号
	

	收费站个数
	

	管理中心位置
	

	本路段与周围路网关系（包括在建路）
	相交路段及枢纽互通名称
	

	
	相接路段
	

	备注
	


2、通信管道、干线光缆

	干线光缆芯数
	

	已使用芯数
	

	富余芯数
	

	通信管道类型、孔数、已占用情况
	

	本路段管道、光缆与周围路网的连接关系
	与哪些相交、相接路段有干线光缆互联、 芯数
	

	
	与哪些相交、相接路段有通信管道互联、

孔数
	

	备注
	


3、通信系统

	通信中心和通信站名称（位置）
	桩号

	
	

	
	

	
	

	
	


	干线传输设备（包括ADM和中继站）所在通信站名称
	设备型号
	速率等级

A：STM-1（155M）

B：STM-4

（622M）

C：STM-16

（2.5G）
	保护方式

A：1+1保护

B：1+0保护
	与哪些干线节点连接

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	通信中心至上级中心

上传业务类型
	接口
	带宽

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4、填表人联系方式

姓名：                 
电话：                 
