附表1：

广  东   省

汽车客运站级别验收

申 请 表

客运站名称：                                       

客运站业主名称(盖章)：                             

	客运站(筹建)经营者名称
	（要求填写客运班线经营者全称或客运班线经营者预先核准全称）

	申报站名
	
	建设性质
	

	站场详细地址
	

	申报级别
	
	是否首次申报
	
	原有级别
	

	联 系 人
	
	联系电话
	
	邮    编
	

	开工日期
	
	建站日期
	

	占地面积 ㎡
	
	停车场面积 ㎡
	

	建筑总面积 ㎡
	
	站房面积 ㎡
	

	设计旅客日发通过道路运政信息系统上报量
	
	
	

	初

审

情

况
	审查情况:

	
	

	
	审查人签名：
	

	
	附：审查人所在单位名单

	
	

	
	审查单位意见（盖章）：

	
	通过级别：

核准站名：
年    月    日

	
	

	
	


申报材料及初审结果：

1、 主要设施配置

	序号
	设施名称
	是否配置
	实际数量
	初审结果
	备注

	1 
	占地面积 ㎡
	
	
	
	

	2 
	站前广场 ㎡
	
	
	
	

	3 
	停车场 ㎡
	
	
	
	

	4 
	其中：发车位 ㎡
	
	
	
	

	5 
	发车位个数
	
	
	
	

	6 
	客运站站务用房
	候车厅 ㎡
	
	
	
	

	7 
	
	其中：重点旅客候车室 ㎡
	
	
	
	

	8 
	
	售票厅 ㎡
	
	
	
	

	9 
	
	其中：售票室 ㎡
	
	
	
	

	10 
	
	      购票厅 ㎡
	
	
	
	

	11 
	
	综合及旅游服务处 ㎡
	
	
	
	

	12 
	
	小件寄存处 ㎡
	
	
	
	

	13 
	
	行包库房 ㎡
	
	
	
	

	14 
	
	其中：行包托运处 ㎡
	
	
	
	

	15 
	
	调度室 ㎡
	
	
	
	

	16 
	
	驾乘休息室
	
	
	
	

	17 
	
	厕所 ㎡
	
	
	
	

	18 
	
	盥洗室 ㎡
	
	
	
	

	19 
	
	其他站务用房 ㎡
	
	
	
	


	序号
	设施名称
	是否配置
	实际数量
	初审结果
	备注

	20 
	行政用房
	站务办公室 ㎡
	
	
	
	

	21 
	
	驻站机构用房 ㎡
	
	
	
	

	22 
	
	其他行政用房 ㎡
	
	
	
	

	23 
	
	车辆维修车间 ㎡
	
	
	
	

	24 
	
	辅助车间 ㎡
	
	
	
	

	25 
	
	洗车台 ㎡
	
	
	
	

	26 
	
	车辆安全检验台 ㎡
	
	
	
	

	27 
	
	医务室 ㎡
	
	
	
	

	28 
	
	配电室 ㎡
	
	
	
	

	29 
	
	司乘公寓 ㎡
	
	
	
	

	30 
	
	其他 ㎡
	
	
	
	

	31 
	站房建筑总面积 ㎡
	
	
	
	

	32 
	客运主体建筑面积 ㎡
	
	
	
	

	33 
	其中：首层建筑面积 ㎡
	
	
	
	

	34 
	      首层商用所占面积 ㎡
	
	
	
	


2、 重要设备配置

	序号
	设施、设备名称
	是否

配置
	配置数量
	是否齐

全有效
	初审结果
	备注

	1 
	候车室座位数 (个)
	
	
	
	
	

	2 
	检票口 (个)
	
	
	
	
	

	3 
	售票窗口 (个)
	
	
	
	
	

	4 
	安全消防设备 (套)
	
	
	
	
	

	5 
	广播通讯设备 (套)
	
	
	
	
	

	6 
	空调设备 (套)
	
	
	
	
	

	7 
	清洁卫生设备 (套)
	
	
	
	
	

	8 
	微机设备 (台)
	
	
	
	
	

	9 
	电子显示设备 (套)
	
	
	
	
	

	10 
	监控设备 (套)
	
	
	
	
	

	11 
	行李安检机 (套)
	
	
	
	
	

	12 
	公用电话 (台)
	
	
	
	
	

	13 
	车辆安全检验设备(套)
	
	
	
	
	

	14 
	车辆安检台 (套)
	
	
	
	
	

	15 
	行包搬运设备 (套)
	
	
	
	
	

	16 
	行政办公设备 (套)
	
	
	
	
	

	17 
	其他设备 (套)
	
	
	
	
	

	18 
	班次时刻表(套)
	
	
	
	
	

	19 
	里程票价表 (套)
	
	
	
	
	

	20 
	营运线路图 (套)
	
	
	
	
	

	21 
	旅客须知 (套)
	
	
	
	
	


3、 张贴有关照片：

	客运大楼正面(含站前广场)
	客运大楼正面(含站前广场)

	售票 室及大厅
	售票 室及大厅

	候车室
	候车室


3、 张贴有关照片：

	停车场
	停车场

	发车位
	发车位

	车辆检查和维修场地
	车辆检查和维修场地


4、 客运功能平面示意图：(由初审单位盖章确认)

	


填表要求及说明

1、 本表一式四份(一级站填四份、二级以下站填三份)，用钢笔填写(或打印)报各市交通局委。经各市交通局初审完毕后，一份退回原单位；其中申报三级以上站的，材料转报省交通厅。

2、 汽车客运站站级划分方法：

   等级客运站：一级、二级、三级、四级、五级；

   简易站和配客点：简易级。

3、 客运站业主是客运站投资建设单位，经营单位是该汽车客运站经营和管理的单位。

4、 客运站的站名应是客运站经营筹建者拟用名称的重要组成部分。

5、 所需照片一律用3R彩色照片。所需的功能平面图、营业执照、经营许可证和等级证书等就用A4纸按比例缩小，其中功能平面图应包括站前广场、停车场、发车位和主要站务用房(候车室、售票室等)、车辆出入口通道等。

6、 建站日期指竣工验收日期。

附表2之1

广东省汽车客运站站级验收标准（设施部分）
单位：㎡ 

	               站场等级

项  目
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级
	简易

	
	A类
	B类
	C类
	A类
	B类
	C类
	
	
	
	

	设计年度平均日旅客发通过道路运政信息系统上报量(人次)
	10000 
	5000 
	3000 
	5000 
	3000 
	2000 
	2000 
	300 
	100 
	﹤100

	最高聚集人数(人次)
	1000 
	600 
	450 
	600 
	450 
	300 
	300 
	60 
	30 
	10 

	占地面积
	36000 
	18000 
	10800 
	20000 
	12000 
	8000 
	10000 
	2000 
	2000 
	——

	场地设施
	站前广场
	1200 
	720 
	540 
	720 
	540 
	360 
	300/★
	60/★
	30/★
	——

	
	停车场
	14118 
	8471 
	6353 
	8471 
	6353 
	4235 
	4200 
	1120 
	560 
	300 

	
	发车位数量
	17 
	10 
	8 
	10 
	8 
	5 
	7 
	2 
	1 
	1 

	
	发车位
	2017 
	1210 
	908 
	1210 
	908 
	605 
	600 
	160 
	80 
	60 

	建 筑 设 施
	站 务
	站务用房
	候车厅(室)
	1000 
	600 
	450 
	600 
	450 
	300 
	300 
	60 
	30 
	10 

	
	
	
	重点旅客候车室(区)
	50 
	30
	30
	30 
	30
	30
	★
	—
	—
	—

	
	
	
	售票厅
	252 
	165 
	133 
	165 
	133 
	100 
	100/★
	61/★
	41/★
	——

	
	
	
	行包托运厅 (处)
	205 
	165 
	150 
	165 
	150 
	135 
	90/★
	—
	—
	—

	
	
	
	综合服务处
	200 
	100 
	60 
	100 
	60 
	40 
	40/★
	6/★
	——
	——

	
	
	
	站务员室
	135 
	71 
	47 
	71 
	47 
	35 
	35 
	21 
	17 
	—

	
	
	
	驾乘休息室
	50 
	30 
	23 
	30 
	23 
	15 
	20 
	6 
	3 
	—

	
	
	
	调度室
	30 
	30 
	30 
	20 
	20 
	20 
	15 
	15/★
	—
	—

	
	
	
	治安室
	25 
	25 
	25 
	20 
	20 
	20 
	15/★
	—
	—
	—

	
	
	
	广播室
	20 
	20 
	20 
	15 
	15 
	15 
	10/★
	—
	—
	—

	
	
	
	医疗救护室
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	—

	
	
	
	无障碍通道
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	—

	
	
	
	残疾人服务设施
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	—

	
	
	
	饮水室
	20 
	20 
	20 
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	—

	
	
	
	盥洗室和旅客厕所
	123 
	86 
	72 
	86 
	72 
	58 
	58 
	36 
	33 
	30 

	
	
	
	智能化系统用房
	●
	●
	●
	★
	★
	★
	★
	—
	—
	—

	
	
	办公用房
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	★
	—

	
	辅助用房
	生产辅助用房
	汽车安全检验台
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	60 

	
	
	
	汽车尾气测试室
	120/★
	60/★
	60/★
	60/★
	60/★
	60/★
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	车辆清洁、清洗台
	180 
	90 
	90 
	90 
	90 
	90 
	90/★
	—
	—
	—

	
	
	
	汽车维修车间
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——
	—
	—
	—

	
	
	
	材料库
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	配电室
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	锅炉房
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	门卫、传达室
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——

	
	
	
	餐厅和商店
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——

	
	
	
	商店
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——

	注：“·”—必备；“★”—视情况设置，如设置，“数值/★”中数值代表参考值；“——”—不设；

	备

注


	1、 一级A类：日发通过道路运政信息系统上报量10000人次以上；

2、 一级B类：省、自治区、直辖市及其所辖市、自治州（盟）人民政府和地区行政公署所在地，如无10000人次以上的车站，可选取日发通过道路运政信息系统上报量在5000人次以上具有代表性的一个车站；
3、 一级C类：位于国家级旅游区或一类边境口岸，日发通过道路运政信息系统上报量在3000人次以上的车站。
4、 二级A类：日发通过道路运政信息系统上报量5000人次以上，不足10000人次的车站；
5、 二级B类：县以上或相当于县人民政府所在地，如无5000人次以上的车站，可选取日发通过道路运政信息系统上报量在3000人次以上具有代表性的一个车站；
6、 二级C类：位于省级旅游区或二类边境口岸，日发通过道路运政信息系统上报量在2000人次以上的车站。


	编

表

说

明
	1、 占地面积：按照标准：设计年度平均日旅客发通过道路运政信息系统上报量每100人次指标进行核定，取值为参考值的下限。  四级以下站场面积不小于2000㎡；另根据我省的实际情况，对三级及以上客运站可设备用停车场，其面积可计算在占地面积内，但备用停车场面积可计算部分不可超过标准占地面积的30%（用地紧张的中心城市可适当放宽），并为客运班线经营者自有或租赁3年或以上的场地，其到主场的距离不可超过3公里。

2、 停车场：停车场面积与客车投影面积的比例由95年标准的18倍增加到28倍；
发车位数M，利用公式D=K×P×M反推出发车位数，其中K=1.7(一、二级)，1.5（三级）（综合系数）、P=35（一、二级），30（三级），18（四级及以下）（客车平均定员人数）、D为旅客最高聚集人数。以上参数参照95年标准测算所得。其中四级站场至少2个发车位，五级至少1个发车位。

3、 发车位：每个发车位面积与客车投影面积的比例由95年标准的2倍增加为4倍；发车位数M利用公式D=K×P×M反推出发车位数，其中K=1.7(一、二级)，1.5（三级）（综合系数）、P=35（一、二级），30（三级），18（四级及以下）（客车平均定员人数）、D为旅客最高聚集人数。以上参数参照95年标准测算所得。。其中四级站场至少2个发车位，五级至少1个发车位。客车投影面积：一、二级按12*2.5计算，三级按9*2.5计算，四级按8*2.5计算，五级按8*2.5计算。

4、 售票厅：按照30秒/票，即120票/小时的售票速度估算（95年参考标准为145票/小时）；

5、 行包托运厅：行包托运厅面积比95年标准的参考值增加5平方米/托运单元，托运单元数按照标准参考值的下限取值。

6、 综合服务处：新标准将95年标准中问讯、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务的所需面积综合为综合服务处。

7、 站务员室：新标准人均面积由1.5平方米增加到2平方米，人员配备标准参照95年标准。按照95年标准计算出当班站务人员数，然后按照2平方米/人重新核算站务员室面积。

8、 驾乘休息室：新标准面积计算方法与95年标准相比有较大变化，不再按照驾驶员人数测算面积，而是按照发车位数测算面积。发车位数M，利用公式D=K×P×M反推出发车位数，其中K=1.7(一、二级)，1.5（三级）（综合系数）、P=35（一、二级），30（三级），18（四级及以下）（客车平均定员人数）、D为旅客最高聚集人数。以上参数参照95年标准测算所得。。其中四级站场至少2个发车位，五级至少1个发车位。、D为旅客最高聚集人数。以上参数参照95年标准测算所得。其中四级站场至少2个发车位，五级及简易级至少1个发车。

9、 调度室：对一、二级站场的调度员室面积进行了细分，本表取参照标准的下限值。

10、 治安室：新标准面积上限比95年标准增加10平方米，本表按照站场等级不同，分别取值。

11、 饮水室：按照站场等级在标准的上、下限之间取值。

12、 盥洗室和旅客厕所：人均厕所面积由95年标准的1.1平方米/人，分别增加到1.2平方米/人（男）和1.5平方米/人（女），本表按照新标准参考值的下限取值。

13、 汽车安全检验台：按照标准参考值的下限取值。

14、 汽车尾气测试室：按照标准参考值的下限取值。

15、 车辆清洁、清洗台：按照标准参考值的下限取值。


附表2之2

广东省汽车客运站站级验收标准（设备部分）
	序号
	
	
	
	计量单位
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级
	简易

	1 
	基

本

设

备
	旅客购票设备
	电脑售票系统(含打印机)
	套
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	2 
	
	
	售票窗口
	个
	8 
	5 
	3 
	1 
	1 
	1 

	3 
	
	候车休息设备
	检票口
	个
	6 
	3 
	2 
	1
	1
	★

	4 
	
	行包安检设备
	候车室座椅
	张
	400
	240
	120
	24
	12
	4

	5 
	
	
	行李安检机
	台
	1
	★
	★
	——
	——
	—

	6 
	
	车辆安全

检验设备
	车辆尾气检测器
	台
	★
	★
	——
	——
	——
	—

	7 
	
	
	车辆安检槽（台）
	个
	2
	1
	★
	★
	——
	—

	8 
	
	
	车辆安检设备
	齐备有效
	●
	●
	●
	●
	●
	—

	9 
	
	安全消防设备
	消防设备
	齐备有效
	●
	●
	●
	●
	●
	★

	10 
	
	
	监控设备
	套
	●
	★
	★
	——
	——
	—

	11 
	
	清洁清洗设备
	其他清洁卫生设备
	套
	●
	●
	★
	★
	★
	★

	12 
	
	广播通讯设备
	智能语音广播
	台
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	13 
	
	
	人工语音广播
	台
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	14 
	
	
	对讲机
	台
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	15 
	
	行包搬运设备
	搬运手推车
	辆
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	16 
	
	
	便民小车
	辆
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	17 
	
	采暖与空调设备
	设备
	套
	●
	★
	★
	★
	★
	★

	18 
	
	宣传告示设备
	班次时刻表
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	19 
	
	
	里程票价表
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	20 
	
	
	行包价目表
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	21 
	
	
	营运线路图
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	22 
	
	
	旅客须知
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	23 
	
	
	禁运限运物品宣传图
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	24 
	
	
	公告牌
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	25 
	智能系统设备
	微机售票系统设备
	齐备有效
	●
	●
	★
	★
	★
	—

	26 
	
	生产管理（车辆调度系统）设备
	齐备有效
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	27 
	
	生产管理（办公自动化系统）设备
	齐备有效
	●
	★
	★
	★
	——
	—

	28 
	
	生产管理（财务管理系统）设备
	齐备有效
	●
	★
	★
	★
	——
	—

	29 
	
	监控系统设备
	齐备有效
	●
	★
	★
	——
	——
	—

	30 
	
	电子显示设备
	齐备有效
	●
	●
	★
	——
	——
	—

	注：“●”—必备，但数量和类别视应根据车站生产能力和作业量的大小确定；  “★”—视情况设置；“——”—不设。


附表2之3

广东省汽车客运站站级验收标准

	（旅游、口岸客运站的设施）

                站场等级

项目
	计量单位
	一级
	二级

	设计年度平均日旅客发通过道路运政信息系统上报量
	人次
	3000
	2000

	最高旅客聚集人数
	人
	450
	240

	占地面积
	㎡
	10800
	8000

	站前广场面积
	㎡
	540
	288

	停车场面积
	㎡
	6353 
	4480

	发车位面积
	㎡
	1200
	640

	发车位数
	个
	10 
	5 

	售票室面积
	㎡
	58 
	47 

	购票室面积
	㎡
	75 
	40 

	候车室面积
	㎡
	450
	240

	重点旅客候车室
	㎡
	100
	60

	旅游服务处
	㎡
	90
	60


	注：旅游、口岸站的设施及面积与普通等级站场的核算方法基本相同，其核算的基础都是按照新标准中有关旅游区或口岸车站等级的定义确定设计年度平均日旅客发通过道路运政信息系统上报量。


附表3

	
	受理申请机关专用 
	

	广东省道路旅客运输站经营申请表
	
	

	

	1、 本表根据《道路旅客运输及客运站管理规定》制作，申请从事道路客运站经营应当按照《道路旅客运输及客运站管理规定》第二章的有关规定向县级道路运输管理机构提出申请，填写本表，并同时提交其它相关材料（材料要求见第4页）。

2、 本表可自行从广东省道路运输管理信息网（www.gdcd.gov.cn/dlys/)下载打印。
3、 本表需用钢笔填写或计算机打印，请用正楷，要求字迹工整。

	申请人基本信息

	申请人名称
	
	

	要求填写客运班线经营者(公司)全称或客运班线经营者预先核准全称
	

	母公司名称
	
	

	成立分公司的要求填写母公司全称
	

	负责人姓名
	
	身份证号码
	
	

	通信地址
	
	

	邮    编
	
	负责人联系电话
	
	

	负责人移动电话
	
	负责人电子信箱
	
	

	联 系 人
	
	联系人电话
	
	

	联系人移动电话
	
	联系人电子信箱
	
	


	

	申请事项

	客运站代码
	
	

	客运站名称
	
	

	所在地址
	
	

	占地面积
	
	客运站建筑面积
	
	

	设计年度日旅客发通过道路运政信息系统上报量
	
	峻工时间
	
	

	经验收符合的站场级别
	
	验收时间
	
	

	拟投入运营时间
	
	
	

	申请经营范围
	（按照功能定位的结果填写）
	

	
	
	

	申请种类
	□ 成立本公司经营客运站
	□ 成立分公司经营客运站
	

	
	□ 重新开业
	□ 迁建客运站重新开业
	

	
	□ 客运站经营单位成立内设机构经营其他客运站
	

	
	客运站经营单位
	
	

	


	客运站设施设备情况

	场 地 设 施

	站前广场
	
	平方米
	停车场
	
	平方米
	发车位
	
	个

	

	建 筑 设 施

	一、站房

	1、站务用房

	候车厅(室)
	
	平方米
	重点旅客候车室(区)
	
	平方米

	售 票 厅
	
	平方米
	行包托运厅(处)
	
	平方米

	综合服务处
	
	平方米
	站务员室
	
	平方米

	驾乘人员休息室
	
	平方米
	调 试 室
	
	平方米

	治 安 室
	
	平方米
	广 播 室
	
	平方米

	无障碍通道
	
	米
	残疾人服务设施
	
	件

	智能化系统用房
	
	平方米
	盥洗室和旅客厕所
	
	平方米

	

	2、办公用房
	面积
	
	平方米
	

	    二、生产辅助用房

	汽车安全检验台
	
	个
	车辆清洁、清洗台
	
	个

	配 电 室
	
	平方米
	

	

	基 本 设 备

	
	请在□内划√

	
	旅客购票设备
	□
	候车休息设备
	□
	行包安全检查设备
	□

	
	安全消防设备
	□
	清洁清洗设备
	□
	广播通讯设备
	□

	
	行包搬运与便民设备
	□
	采暖或制冷设备
	□
	宣传告示设备
	□

	

	智 能 系 统 设 备

	
	请在□内划√

	
	计算机售票系统设备
	□
	
	监控设备
	□

	
	生产管理系统设备
	□
	
	电子显示设备
	□

	


	拟聘用专业人员、管理人员情况

	管理人员总数
	
	售票员人数
	
	检票员人数
	

	候车室服务员人数
	
	车辆安检人员数
	
	其他服务岗位总人数
	

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	工作岗位
	身份证号码
	职称
	专业证

书号码
	

	

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	
	
	
	
	

	       表格不够，可另附表填写




	

	申请材料核对表
	请在□内划√

	
	1、《道路旅客运输站经营申请表》（本表）
	□

	
	2、客运站竣工验收证明和站级验收证明
	□

	
	3、拟招聘的专业人员、管理人员的身份证明和专业证书及其复印件
	□

	
	4、负责人身份证明及其复印件，经办人的身份证明及其复印件和委托书
	□

	
	5、业务操作规程和安全管理制度文本
	□

	
	只有上述材料齐全有效后，你的申请才能受理
	

	
	

	
	声明

	
	我声明本表及其它相关材料中提供的信息均真实可靠
	

	
	我知悉如此表中有故意填写的虚假信息，我取得的客运站经营许可将被撤销
	

	
	我承诺将遵守《中华人民共和国道路运输条例》及其它有关道路运输法规、规章的规定
	

	
	

	负责人签名
	
	日 期  
	
	

	负责人职位
	
	

	
	如系个人申请不必填写“负责人职位”项
	

	


附表4：

广东省汽车客运站经营单位开业登记表

	单位名称
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	地    址
	

	客运站名称
	

	工商登记基本信息

	公司营业执照号
	
	经营期限
	年    月    日至

年    月    日止

	经济类型
	
	注册资金
	
	万元

	法定代表人
	
	站场负责人
	

	母公司名称
	

	母公司营业执照号
	
	经营期限
	年    月    日至

年    月    日止

	经营范围
	

	备     注
	


附表5：

广东省客运标志牌变更登记表

本单位申请将            市（县）          站（镇）至         市（县）         站（镇）途经                                                 （普通班车、直达班车）客运标志牌，线路牌号码为                                     变更内容如下：

（  ）使用单位变更。由                                           变更为                                  。
（  ）起讫站点（或配客点）变更。由                                           变更为                                。
（  ）途经线路变更。由                                           变更为                                。
（  ）车辆变更。车牌号码由                                            调整（或更新）为                       ，车型由                                           变更为                               。
（  ）牌别变更。

	使用单位意见：

经办人：

年     月     日
	经营权单位意见：

经办人：

年     月    日


说明：1、办理客运标志牌业务变更时，需填写此表；若同时变更多项业务的，应一一填写具体变更内容；并提供车辆行驶证（或待理证）、道路运输证等凭证复印件。

2、使用单位变更的，接受单位必须是具有相应的资格。

附表6：

遗失（损坏）补发登记表

	客运标志牌号码
	
	牌  别
	

	起讫站点
	
	车  号
	

	厂牌型号
	
	座  位
	

	遗失（损坏）情况（时间、地点及原因）：

	使用单位意见（盖章）：

经办人：

年     月    日

	经营权单位意见（盖章）：

经办人：

年     月    日


说明：1、省际、市际客运标志牌及其附卡遗失（损坏）的，需填写此表。

2、牌别填写普通、直达客运标志牌；

3、省际、市际客运标志牌遗失的，需提供《南方日报》遗失申明报纸一份，车辆行驶证（或待理证）、道路运输证等凭证复印件；

4、许可证明因损坏而更换的，提供车辆行驶证（或待理证）、道路运输证等凭证复印件。
附表7：

新增客运标志牌领牌登记表

	 经营权单位（盖章）
	

	使用单位
	

	起点名
	
	终点站
	

	配客点
	
	牌  数
	
	牌别
	

	许可文件编号或中标合同编号
	

	车辆信息
	序号
	车牌号码
	座位
	厂牌型号
	车型等级

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	


说明：1、新客运班线经营者的，需提供客运班线经营者章程、客运班线经营者法人营业执照副本、道路运输经营许可证副本等凭证的复印件。

2、还需提供车辆行驶证（或待理证）、道路运输证、许可文件或中标合同复印件等其他资料。

3、本表一式2份，县级以上道路运输管理机构、客运班线经营者各一份。
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