广东省交通厅实施《道路旅客运输及
客运站管理规定》办法

为进一步规范全省道路旅客运输及客运站管理，根据《中华人民共和国道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通部令2005年第10号，以下简称《客规》），结合我省实际，制定本办法。
一、客运班线及其客运标志牌分类
（一）根据《客规》，客运班线按照起讫地、线路长度分为一、二、三、四类，按照许可权限分为省际、市际、县际、县内客运。同时，按经营方式分为直达班车、普通班车。
直达班车是指以三级及以上客运站为起讫站点，除经县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）批准可在起讫地（同一班线节点内）的城区范围内的客运站（招呼站除外）上下旅客外，由始发地直达终点地的客运班车。
普通班车是指以等级客运站（乡镇含简易客运站）为起讫站点，在沿途合法站点停靠上下旅客的客运班车。
（二）客运班线的节点是指客运班线的起讫地。省内客运班线的节点按照行政区划及其管理权限进行划分（具体见附件1）；省际客运班线的节点划分仍按照省交通厅《关于印发〈粤赣桂湘闽五省（区）新增进出广东省际班线客运许可工作规范（试行）〉的通知》（粤交运〔2004〕768号）执行。
（三）客运班线的所有权、经营权、使用权：
1、客运班线属于国家所有的公共资源，所有权归国家；
2、客运班线的经营权在规定的期限内由县级及以上交通主管部门（道路运输管理机构）许可给具有相应经营资格的客运班线经营者，即指客运班线经营者在经营期限内拥有客运班线的经营权。
3、具有客运班线经营权的经营者可以委托其分公司或授权全资、控股子公司使用其客运班线经营，即拥有客运班线的使用权。
（四）客运班线经营期限：
1、根据客运车辆的安全技术性能、使用更新年限、运力结构调整和客运市场发展规律等因素，客运经营的经营期限为6年。
经营期限从许可之日的季度末开始计算。
2、已经明确经营期限的，按其经营期限计算；尚未明确经营期限的客运班线，从2006年1月1日起计算。

（五）客运标志牌及其种类：
1、客运标志牌是经营者经过合法程序取得经营道路旅客运输的标志，分为班车客运标志牌、包车客运标志牌和临时客运标志牌。
2、班车客运标志牌分为省际班车客运标志牌、市际班车客运标志牌、县际班车客运标志牌、县内班车客运标志牌共四种类型。
3、包车客运标志牌分为市际包车客运标志牌、县际包车客运标志牌、县内包车客运标志牌共三种类型。
4、临时客运标志牌分为省内临时客运标志牌和一个运次使用的省际临时标志牌、省际包车客运标志牌。
二、客运市场供求状况发布
（一）县级（设区的市所属的区除外，下同）交通主管部门（道路运输管理机构）负责至少每年一次发布本行政区域内的客运市场供求状况，并在省交通厅网站上公布。
（二）班车客运的市场供求状况按客运班线发布，内容包括：班线的起讫站点、班车类别、投放客车数量及类型等级、途经线路、旅客发送量、平均出站实载率、下一年度发展计划等。
（三）包车的市场供求状况按整个县级行政区域发布，内容包括：投放客车数量及类型等级、车辆年度工作率、下一年度发展计划等。
三、道路客运经营许可
（一）申请新增省际客运班线的，除按照《客规》的要求提交的材料外（服务质量承诺书示范式样见附件2），许可程序及要求仍按照省交通厅《关于印发〈粤赣桂湘闽五省（区）新增进出广东省际班线客运许可工作规范（试行）〉的通知》（粤交运〔2004〕768号）执行。
（二）对已通过交通部评定或省初评的二级及以上班车客运企业新增客运班线和续期调整时，不需提交企业自有客车的详细情况，其余企业则需提交证明自有车辆情况的书面材料。
对已聘用或者拟聘用驾驶人员的交通责任事故证明由企业所在地的县级以上公安交警部门出具。
（三）申请新增市际客运班线的，按照以下程序办理：
1、向省交通厅提交申请材料；
2、省交通厅受理申请后，对符合要求的，在省交通厅网站上公示10个工作日；
3、公示期间内，省交通厅征询客运班线起讫地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）的意见：
（1）与客运站签订的进站意向书的真实性，以及该客运站是否符合站场功能定位；
（2）客运班线经营者违法违章处理情况；
（3）重大安全生产隐患等的整改情况；
（4）市场供求状况。
4、起讫地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）应在5个工作日内向省交通厅反馈意见，逾期不反馈意见的，视为同意；
5、公示期间满后5个工作日内，省道路运输协会将对新增班线作可行性评估； 

6、根据省道路运输协会的可行性评估报告、起讫地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）的反馈意见、市场供求状况、站场功能定位等，决定新增的，省将列入招投标计划，通过公开招标投标的方式确定经营者。
若申请客运班线经营者提交的可行性报告通过专家评审，认为真实、可靠的，按申请的先后顺序，在评标过程中给予加分。
7、省交通厅原则上每季度实行公开招标投标，对投标不足3个且符合许可条件的，按申请的先后顺序予以许可。
（四）申请新增省内市际包车客运的，按规定向省交通厅提出申请，并提交服务质量承诺书。省交通厅在征求企业所在地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）意见后，根据企业的安全生产、质量信誉、市场供求状况等予以许可。
1、同一客车，可同时按照《客规》的规定，分别向省、市、县三级交通主管部门（道路运输管理机构）申请省际、市际、县际、县内包车客运经营。
2、从事包车客运的客车，其车辆类型等级应达到行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325）规定的中级及以上，其技术等级应当达到行业标准《营运车辆技术等级划分及评定要求》（JT/T198）规定的二级及以上。
3、已获取相应道路包车客运经营许可的经营者申请新增省内包车客运的，应提交以下材料：
（1）《道路运输经营许可证》复印件；
（2）企业的自有营运客车的行驶证、《道路运输证》复印件；
（3）拟投入车辆承诺书，包括客车数量、类型及等级、技术等级、座位数以及客车外廓长、宽、高等。若拟投入客车属已购置或者现有的，应提供行驶证、车辆技术等级证书（车辆技术检测合格证）、客车等级评定证明等复印件；
（4）拟聘用驾驶人员的驾驶证和从业资格证等复印件，企业所在地县级以上公安交警部门出具的3年内无重大以上交通责任事故的证明；
（5）运输服务质量承诺书；
（6）经办人的身份证明及其复印件，所在单位的工作证明或者委托书。
（五）县际、县内客运经营许可按《客规》的规定办理。
（六）道路客运经营者设立子公司的，按《客规》第十四条办理；设立分公司的，按以下程序办理：
1、向分公司设立地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）报备以下资料：
（1）公司的章程文本；
（2）安全管理制度文本；
（3）企业（法人）经营许可证复印件；
（4）企业法人营业执照复印件；
（5）拟聘驾驶员、车辆设施设备资料。
有关报备资料的填写可参照《客规》的有关申请表。
2、受理报备的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）在收到报备资料之日起5个工作日内，对该分公司的车辆、驾驶人员、安全生产制度、场地设施等报备资料进行核实，对分公司报备的车辆、设施、设备、人员和安全生产管理制度符合《客规》许可条件的，向道路客运经营者开具备案证明，并抄送总公司注册地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）。
3、总公司注册地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）凭备案证明，在《道路运输经营许可证》副本上注明分公司的名称和地址。
4、经营者凭总公司册地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）核发的《道路运输经营许可证》副本和分公司设立地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）开具的备案证明，向设立地工商行政管理机关办理分公司登记注册手续。
5、经营者凭备案证明、《道路运输经营许可证》副本、分公司登记注册手续等资料向分公司设立地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）申请配发车辆《道路运输证》。分公司所在地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）应向该分公司符合规定的车辆配发《道路运输证》。 

分公司的经营范围不得超越企业法人的经营范围。
6、分公司设立地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）要加强对分公司经营活动的监管，并与总公司注册地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）建立联络机制，及时通报相关情况。设立地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）不得以任何不正当理由阻止企业设立分公司。
7、分公司报备的各项车辆、设施、设备、人员和安全生产管理制度不能满足《客规》许可条件的，设立地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）应当书面告之其应达到的要求。达不到规定要求的，按《客规》第九十条处理，并通报总公司注册地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）。
（七）客运经营许可变更：
1、客运班线的经营主体、起讫地、日发班次变更，包车客运经营主体变更，以及客运站经营主体、站址变更的，按新增许可办理。
客运班线经营者可根据客运市场的变化，在许可的日发班次范围内进行调整，对超出许可的日发班次范围的，按新增许可办理。
2、鼓励客运班线经营者集约化、规模化经营。对兼并、重组、整体收购客运班线的，经取得许可的最高一级交通主管部门（道路运输管理机构）审核同意后，按规定办理有关手续。
3、省际、市际客运班线的站点、途经线路、车辆、班车类别、使用单位等变更的，可由县级及以上交通主管部门（道路运输管理机构）按《客运班线业务变更程序及要求》（见附件3），通过道路运政管理信息系统，将所辖行政区域的客运班线经营者的变更申请上报至省交通厅受理，省交通厅20个日内予以办结。
（八）企业不得使用同一客运车辆同时申请包车客运和班车客运，也不得同时申请省际、市际、县际、县内班车客运。一车一牌，定车号运行。
四、客运班线及标志牌管理
（一）获取新增省际、市际客运经营许可的，按照《新增省际市际客运标志牌领牌程序》（见附件4）领取客运标志牌。
（二）获取不同级别的交通主管部门（道路运输管理机构）许可包车客运经营的，应由最高一级交通主管部门（道路运输管理机构）核发省内包车客运标志牌（式样见附件5）。
（三）具有相应经营许可的经营者申请省际临时加班、省际包车客运标志牌的，应向经营者所在地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）提出申请（申请书格式见附件6），由县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）按照以下规定予以核发：
1、省际临时加班、省际包车客运标志牌由省交通厅印制，由设区的市级交通主管部门（道路运输管理机构）统一到省交通厅领取，由县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）具体核发和管理。
2、用于加班的省际临时客运标志牌只能发放给具有相应经营范围的经营者和客车。
春运、重大节假日期间，客运加班、包车另行规定。
3、发放牌证时，应将牌证号码、车辆、企业等信息按规定填写，并一一登记造册，及时收回已经使用过期的牌证。
（四）临时客运标志牌的管理：
1、省内临时客运标志牌在同一使用权单位内通用。省际临时客运标志牌、省际包车客运标志牌定车号一次性使用。
2、省内临时客运标志牌的发放数量按照不超过客运班线经营者拥有省内市际班车客运标志牌总数6%的比例计算，由省交通厅统一印制、核发。
3、遇有下列情况之一，客运车辆可使用省内临时客运标志牌在本省范围内按许可线路、停靠站点运行：
（1）原有正班车出站实载率超过90%且不能满足需要的；
（2）因车辆抛锚、维护等原因，需要接驳或者顶班的；
（3）在办理客运班线许可变更期间需要使用的。
4、使用省内临时客运标志牌的客运班线经营者、客运车辆的类型等级、技术等级不得低于原客运班线许可决定书要求的条件。
5、客运车辆使用省内临时客运标志牌运行规定：
（1）因加班或顶班使用省内临时客运标志牌时，须持原正班车或所顶班车的客运标志牌及其许可证明的复印件（经使用权单位签章证明，下同），以及始发站签章的注明了加班或顶班情况的行车路单运行。
（2）因接驳使用省内临时客运标志牌时，须持原班车的道路运输证、客运标志牌及其许可证明、行车路单运行。
（3）在办理客运班线许可变更期间使用省内临时客运标志牌时，须持原班车的班车标志牌及其许可证明的复印件、县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）的许可变更证明运行。
（五）客运标志牌正在制作或客运标志牌灭失的，客运车辆应凭县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）核发的代用卡运行。
（六）客运班车在保证安全的条件下，应选择时间最短或里程最短的路径运行。地方政府明确规定了客运车辆进出城区运行路线的，从其规定。
因公路改造、自然灾害等原因导致客车无法按规定线路行驶需连续10天以上绕道运行的，企业应在事发后向原许可单位提出申请，由原许可单位核发临时绕道证明（格式见附件7）。
五、包车客运管理
（一）包车（包括非定线旅游客运）必须按以下方式从事业务：
1、运输企业、旅游企业组织的包车；
2、用工单位为本单位职工组织的包车；
3、其他单位或个人组织的不收取承运人及旅客任何费用的包车。
客运包车经营者不得非法设点或沿途招揽散客。
（二）包车凭包车合同或者包车票运行，单程的去程包车回程载客时，按要求向回程客源所在地的县级及以上交通主管部门（道路运输管理机构）备案（备案格式具体见附件8），备案不得收取任何费用。
六、客运车辆管理
（一）客运经营者应依据有关法规、技术标准和技术规范、客运车辆使用说明书和车辆状况等的要求，制定科学的车辆维护计划，确定车辆维护周期和二级维护作业项目内容，自主选择具备二级维护能力的维修企业进行车辆二级维护，并建立健全营运车辆技术档案。
（二）客运经营者结合车辆年度审验每年对客运车辆进行一次技术等级评定。车辆技术等级评定由具备相应资格的机动车综合性能检测机构按规定实施。机动车综合性能检测机构应将有关车辆检测、技术等级评定等情况报车籍所在地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）备案。
七、客运站管理
（一）汽车客运站的分类：
客运站设施是指客运站的停车场、建筑物及其配套设施、设备，分为：
1、等级汽车客运站：符合行业标准《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）五级以上站级要求的汽车客运站（以下简称“等级站”）。其中，设在旅游景区、边境口岸，专门为游客或过境旅客服务的客运站称为旅游站、口岸站。
2、简易汽车客运站：以停车场为依托，具有候车、售票、接发车、停车等功能的汽车客运站（以下简称“简易站”）。
3、停靠站（汽车客运站配客点）：为方便城市旅客乘车，在市（县）城区设立的具有简易售票、候车设施和停车位，用于途经客运班车停靠、上下旅客和提供配客服务，不具始发班车功能的汽车客运站（以下简称“配客点”）。
4、招呼站：为途经客运班车在道路沿线（含城市道路）设立的旅客上落点。
等级、简易站的站名为“地名+标志名+（汽车）客运站”（标志名可以缺省），如“广州××汽车客运站”；其中旅游站、口岸站也可为“地名+标志名+旅游（汽车）客运站”或“地名+标志名+口岸（汽车）客运站，如“深圳××口岸汽车客运站”。
配客点的站名为“地名+配客点名称+（汽车）客运配客点”，如“东莞××汽车客运配客点”。
（二）汽车客运站的站级验收：
1、等级站的站级分为一级、二级、三级、四级和五级；其中旅游、口岸站，站级分为一级、二级。简易站和配客点的站级为简易级。招呼站不设站级。
2、汽车客运站在有关部门依法进行的竣工验收合格后，应向县级及以上交通主管部门提出站级验收申请。其中新（迁）建客运站，由客运站业主作为申请人提出首次站级验收申请，改（扩）建客运站，由客运站业主和客运站经营者共同作为申请人提出升级验收申请。申请人填写《广东省汽车客运站级别验收申请表》（见附表1，表格可在省交通厅网站下载）。
3、汽车客运站的级别验收工作由县级及以上交通主管部门根据客运站建设规划和年度计划，以及交通部《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）组织验收。其中一、二级汽车客运站（含旅游、口岸站）由设区的市级交通主管部门负责初审，省交通厅组织验收、公示和公布级别；其他汽车客运站的级别验收工作程序由设区的市级交通主管部门自行确定，验收结果由设区的市级交通主管部门统一向社会公示，并报省交通厅备案审查（配客点除外），通过备案审查的客运站由各设区的市级交通主管部门公布。
省交通厅结合我省实际，根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004），制定了《广东省汽车客运站站级验收标准》（见附表2）。
（三）客运站经营许可：
1、县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）负责本辖区客运站经营的许可工作。
2、客运站经营者在申请许可时，应填写《广东省道路旅客运输站场经营申请表》（详见附表3，表格可在省交通厅网站下载），其中“申请经营范围”应填写进站班车数量、具体班线走向。
3、客运站经营申请者应按《客规》第十六条的要求提供相关证明材料，其中“客运站站级验收证明”为省、市交通主管部门公布站级验收结果的文件，对租用给他人经营的，还应提供客运站设施使用合约或其他相关证明文件。
4、县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）应按规定向符合许可条件的客运站经营申请者出具《道路旅客运输站经营行政许可决定书》和（换）发放经营许可证，其中许可事项中的经营范围应详细填写进站班车数量、进站班车通达行政区域（可具体到省、市、县级行政区域）。
5、客运站经营者在取得客运站经营许可证件后，应向工商行政管理机关申请设立独立法人公司（或分公司），成为专门经营客运站的经济实体，所领有的法人（或非法人）营业执照中的单位名称应包含客运站站名。
五级和简易级客运站因站场设施和人员配置的要求相对较低，可由客运班线经营者的内设专门部门经营，暂不需设立独立法人公司（或分公司）。
6、客运站经营申请者在办理工商登记手续后，填写《广东省汽车客运站经营单位开业登记表》（见附表4，表格可在省交通厅网站下载）交回原许可单位。原许可单位应将有关对客运站经营的许可情况、工商登记情况报省、市级交通主管部门（道路运输管理机构）备案。
八、客运班车进站管理
（一）各市交通主管部门应对现有和新建的客运站进行功能定位。
功能定位是由县级以上交通主管部门对进入本辖区内客运班车进站情况所进行的规划。内容包括：客运站可进站班车总数以及预计中、远期进站班车变化数量，与现有站场在经营方面的分工、受其影响的现有客运站处置方案、城市公交接驳方案等；配客点主要是进站配客的班车总数、进站班车通达的行政区域。
县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）应在功能定位的基础上确定现有客运站的经营范围，内容包括进站班车走向、进站班车总数。
进站班车走向是指汽车客运站所经营线路的范围，应具体到省内外的地级市、本辖区的县和乡镇，它是根据站场布局规划及功能定位规划确定的。
进站班车总数是指汽车客运站最高可接纳的班车数量，是根据客运站的设计日发班次，设计发车位数和班车平均日进站次数推算出来的。
各地在确定本辖区汽车客运站经营范围时，应做好各站之间协调工作。在确定进站班车走向时，应发挥本地一、二级客运站的枢纽作用，并保证满足所有异地班车的进站需求；在确定进站班车总数时，应充分考虑进站班车对交通流的影响，当进站班车数过多而引起交通阻塞时，应适当减少进站班车总数。
（二）客运站经营者应在符合本客运站核定经营范围的前提下，接纳持有效道路运输证、客运标志牌及其许可证明的客运车辆进站经营，不得接纳不符合本站经营范围或未经许可的车辆进站经营。
对客运班线经营者及进站客车的安全管理、服务质量、信誉好的，应优先选择班车进站经营。
《客运班线经营许可证明》是客运站接纳客运班线进站经营唯一的合法凭证。
（三）县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）应加强对客运站经营者的管理，认真落实“车进站、站管车、交管站”的工作，客运班线经营者领取班线许可证明后，应立即通知相关客运站经营者，客运站经营者应按规定为其办理进站经营手续。客运站经营者应加强对进站班车的管理，并按规定定期向县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）报告，主要包括：进站班车的经营主体、车辆数量及类型等级、日发班次、旅客发送量、出站实载率等。
有条件的客运站可通过道路运政管理信息系统每周向客运站所在地的县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）上报数据，其他客运站应每周向县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）上报，再由县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）及时汇总，输入道路运政管理信息系统。
（四）客运站经营者要加强对进站班车的安全管理，严把车辆出站安全检查关。进站车辆安全检查仍按照省交通厅《关于印发〈广东省客运班车报班安全例检办法〉和〈广东客运班车报班安全例检技术规范〉的通知》（粤交运〔2003〕1200号）执行。
附件1：

广东省省内道路旅客运输线路节点表

	节点
城市
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	广州市
	广州市区
	花都区
	番禺区
	从化市
	增城市
	
	
	
	

	深圳市
	深圳市区（含宝安、龙岗区）
	
	
	
	
	
	
	
	

	珠海市
	珠海市区（含斗门区）
	
	
	
	
	
	
	
	

	汕头市
	汕头市区
	澄海区
	潮阳区
	潮南区
	
	
	
	
	

	佛山市
	佛山市区（含禅城区）
	南海区
	顺德区
	三水区
	高明区
	
	
	
	

	韶关市
	韶关市区
	曲江区
	乐昌市
	乳源县
	仁化县
	南雄市
	始兴县
	翁源县
	新丰县

	湛江市
	湛江市区
	吴川市
	徐闻县
	雷州市
	廉江市
	遂溪县
	
	
	

	肇庆市
	肇庆市区
	高要市
	怀集县
	四会市
	封开县
	广宁县
	德庆县
	
	

	江门市
	江门市区
	新会区
	鹤山市
	恩平市
	开平市
	台山市
	
	
	

	茂名市
	茂名市区
	信宜市
	高州市
	化州市
	电白县
	
	
	
	

	惠州市
	惠州市区
	惠阳区
	惠东县
	博罗县
	龙门县
	大亚湾
	
	
	

	梅州市
	梅州市区
	梅县
	兴宁县
	五华县
	平远县
	蕉岭县
	大埔县 
	丰顺县
	

	汕尾市
	汕尾市区
	陆河县
	海丰县
	陆丰市
	
	
	
	
	

	河源市
	河源市区
	东源县
	和平县
	龙川县
	紫金县
	连平县
	
	
	

	阳江市
	阳江市区
	阳东县
	阳西县
	阳春县
	
	
	
	
	

	清远市
	清远市区
	清新县
	佛岗县
	英德市
	阳山县
	连州市
	连山县
	连南县
	

	东莞市
	东莞市区（含所辖镇区）
	
	
	
	
	
	
	
	

	中山市
	中山市区（含所辖镇区）
	
	
	
	
	
	
	
	

	潮州市
	潮州市区
	潮安县
	饶平县
	
	
	
	
	
	

	揭阳市
	揭阳市区
	揭东县
	普宁市
	惠来县
	揭西县
	
	
	
	

	云浮市
	云浮市区
	郁南县
	新兴县
	罗定市
	云安县
	
	
	
	


说明：不同节点的线路为不同班线。

附件2：
新增客运班线服务质量承诺书
省交通厅：
我司申请新增广东省        市（县）             站至         省          市（县）            站客运班线，自愿做出以下承诺：
一、我司及下属分公司或控股公司（以下简称“我司及下属公司”）承诺自觉遵守国家法律、法规以及交通部和省交通厅颁发的有关行业管理规章，服从交通主管部门（道路运输管理机构）的管理。
二、投入营运的车辆和聘用的驾驶员符合交通部门规定的条件。
三、建立健全安全生产制度和工作机制，加强安全管理。
四、运营时避开三级以下（含三级）山区公路达不到夜间安全通行条件的路段。
五、加强投入车辆的维护保养，不擅自改装车辆，不使用不符合规定的车辆运营，确保车辆技术性能良好。
六、以人为本，强化服务，在营运中，不拉客、揽客、兜客、甩客，沿途不随意上下旅客，不超载，为旅客提供安全、便捷、舒适、优质的运输服务。
七、严格遵守道路运输行业行约行规，加强行业自律，诚信经营，公平竞争，创建和谐的运营环境。
八、严格执行有关运价规定，不乱涨价、压价、乱收费。
九、加强企业员工的培训，不断提高从业人员的素质。
十、本承诺书一式二份，省交通厅、客运班线经营者各持一份。
               客运班线经营者名称：       （印章）
法定代表人：   （签名或盖章）   

                                 年  月  日
备注：企业可参考上述承诺书格式，自愿承诺。
附件3：
客运班车业务变更程序及要求
一、根据道路旅客运输管理的有关规定，以及简政放权、方便经营者的要求，为减少办事环节，简化办事程序，提高办事效率，规范客运标志牌业务变更流程，提高行政服务水平，特制定本变更程序。
二、本变更程序适用省际、市际客运经营业务变更。
三、客运班车的变更是指起讫地在同一地市范围内，客运标志牌的使用单位、起讫站点、类别、途经线路、车辆的变更，以及遗失（损坏）补发。
（一）使用单位变更：是指在客运班线经营期限内，具有客运标志牌经营权的客运班线经营者通过的授权方式调整其分公司或通过委托的方式调整全资、控股子公司具体从事经营。
（二）起讫站点变更：是指在符合站场经营范围的基础上，客运班线的起讫站点在同一班线节点范围内进行调整。
（三）班车类别变更：是指在满足车辆技术装备的条件下，调整班车经营方式。
（四）途经线路变更：是指在客运班车起讫地不变更的前提下，调整客运班车途经的国、省道或主要地点。
（五）车辆变更：是指在不低于许可决定书要求的车辆类型等级及技术等级的前提下，同一单位内车辆调配使用或者报废更新等。
（六）遗失（损坏）补发：是指客运标志牌、许可证明因保管不慎或其它原因灭失（损坏），经核查仍无法的，予以补发。
四、具体流程
（一）使用单位变更
客运班线经营者填写《广东省客运标志牌变更登记表》（附表5），提交许可证明和车辆行驶证（含车辆待理证，下同）、道路运输证复印件（复印件要经车属单位签章证明，下同）等有关资料，可由起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）通过道路运政信息系统上报至省交通厅受理，省交通厅审核后予以办理。
（二）起讫站点变更
1、我省道路客运班线经营者申请变更我省范围内起讫站点的，按照以下程序办理：
（1）道路客运班线经营者申请变更我省起讫站点的，应按照客运站的经营范围（或功能定位），与客运站经营者协商，签订进站意向书。
（2）客运班线经营者填写《广东省客运标志牌变更登记表》，提供与拟进入客运站经营者签订的进站意向书、许可证明和车辆行驶证、道路运输证复印件，可由起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）通过道路运政信息系统上报至省交通厅受理。
（3）省交通厅在收到申请后，在2个工作日内征询拟变更客运站所在地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）意见［设区的市，应征询设区的市级交通主管部门（道路运输管理机构）意见，下同］。
（4）县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）应在收到征询意见函后，5个工作日内向省交通厅回复征询意见，逾期不回复的，视为同意。
回复意见至少包括以下要件：
一是拟进站班车是否符合客运站核定的经营范围；
二是提供道路运政信息系统以外的违法违章、质量信誉情况；
三是是否同意客运班线经营者车辆进站的明确意见，不同意的应写明理由。
（5）省交通厅在收到县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）的回复意见后，10个工作日内做出同意变更或不同意变更的许可决定，同意变更许可的，在省交通厅道路运输网站上发布《同意或者不同意变更许可通知书》（以下简称“通知书”，有效期为180天）。通知书可由客运班线经营者和客运站经营者自行下载打印，也可到省交通厅领取。
（6）客运班线经营者凭进站经营通知书，与客运站经营者签订进站合同，并办理有关开班手续。
（7）客运站经营者应在客运班线经营者的客车正式进站开班前5个工作日内，将客运班线经营者的开班情况报客运站所在地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构），并通知客运班线经营者到省交通厅领取许可证明。
（8）县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）将客运班线经营者的开班情况2个工作日内通过道路运政信息管理系统上报省交通厅后，省交通厅予以核发许可证明。
2、我省省际客运班线经营者变更外省客运站点的，按以下程序办理：
（1）填写《广东省客运标志牌变更登记表》，提交许可证明和车辆行驶证、道路运输证复印件等有关资料，可由起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）通过道路运政信息系统上报至省交通厅受理。
（2）省交通厅收到申请后，在5个工作日内征询对方省意见。
（3）对方省级道路运输管理机构同意的，予以核发许可证明。
3、外省客运班线经营者申请变更我省站点的，按以下程序办理：
（1）客运班线经营者申请站点变更的，应按照客运站的经营范围（或功能定位），与客运站经营者协商，签订进站意向书。
（2）省交通厅在收到外省省级道路运输管理机构变更申请站点的征询意见函后，2个工作日内发函征询拟变更站点的所在地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）意见。
（3）县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）应在收到征询意见函后，5个工作日内向省交通厅回复征询意见，逾期不回复的，视为同意。
回复意见至少包括以下要件：
一是拟进站班车是否符合客运站核定的经营区域；
二是提供道路运政信息系统以外的违法违章、质量信誉情况；
三是是否同意客运班线经营者车辆进站的明确意见，不同意的应写明理由。
（4）省交通厅在收到县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）的回复意见后，10个工作日内做出拟同意变更或不同意变更的决定，并回函外省省级道路运输管理机构。
（5）对外省省级道路运输管理机构同意变更的，省交通厅将在省交通厅道路运输网站上发布通知书（通知书有效期为180天）。通知书可由客运班线经营者和客运站经营者自行下载打印，也可到省交通厅领取。
（6）客运站经营者凭进站经营通知书，与外省客运班线经营者签订进站合同，并办理有关开班手续，否则，按擅自接纳班车处理。
（7）客运站经营者应在客运班线经营者的客车正式进站后7个工作日内，将客运班线经营者的开班情况报客运站所在地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）。
4、外省客运班线经营者在领取新增省际客运标志牌后，按以下程序办理进站经营手续：
（1）省交通厅收到外省省级道路运输管理机构新增班车进站经营函后，将在省交通厅道路运输网站上发布通知书（通知书有效期为180天）。通知书可由客运班线经营者和客运站经营者自行下载打印，也可到省交通厅领取。
（2）客运站经营者凭进站经营通知书，与客运班线经营者签订进站合同，并办理有关开班手续，否则，按擅自接纳班车处理。
（3）客运站经营者应在客运班线经营者的客车正式进站后7个工作日内，将客运班线经营者的开班情况报客运站所在地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）。
（三）客运班车类别变更
客运班线经营者填写《广东省客运标志牌变更登记表》，提供许可证明和车辆行驶证、道路运输证复印件，可由起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）通过道路运政信息系统上报至省交通厅受理，省厅审核后予以办理。
（四）途经线路变更
1、市际客运标志牌途经线路变更的，由客运班线经营者填写《广东省客运标志牌变更登记表》，提供许可证明和车辆行驶证、道路运输证复印件，可由起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）通过道路运政信息系统上报至省交通厅受理，省交通厅审核后予以办理。
2、省际客运标志牌变更途经线路的，由客运班线经营者填写《广东省客运标志牌变更登记表》，提供许可证明和车辆行驶证、道路运输证复印件，可由起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）通过道路运政信息系统上报至省交通厅受理，省交通厅审核后予以办理。
（1）变更本省境内途经线路的，由省交通厅直接办理；
（2）变更外省境内途经线路的，经征询对方省意见后予以办理。
（五）车辆变更
客运班线经营者填写《广东省客运标志牌变更登记表》，提供许可证明和车辆行驶证、道路运输证复印件，可由起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）通过道路运政信息系统上报至省交通厅受理，省交通厅审核后予以办理。
（六）遗失（损坏）补发
客运班线经营者填写《遗失（损坏）补发登记表》（见附表6），属遗失的，提供《南方日报》的遗失声明、许可证明和车辆行驶证、道路运输证复印件；属损坏的，提供损坏原件以及许可证明、车辆行驶证、道路运输证的复印件，可由起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）通过道路运政信息系统上报至省交通厅受理，省交通厅审核后予以补发。
附件4：
新增省际市际客运标志牌领牌程序
一、根据道路旅客运输管理的有关规定，为规范领取新增客运标志牌的业务流程，特制定本领牌程序。
二、客运经营者在获取新增客运经营许可后，在投入营运前，办理领牌手续。
三、客运经营者按照有关要求准备就绪后，按照以下规定进行考核：
1、通过招标投标方式获取省际、市际客运经营许可的，按照中标标书承诺准备就绪后，向省交通厅提出中标线路投入营运前考核申请。经省交通厅组织考核后，出具考核报告。
2、通过其他许可方式获取客运经营许可的，客运经营者按照许可决定书的有关要求准备就绪后，向起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）提出投入营运前考核申请，对车辆技术等级、装备等级、驾驶员及其它运输安全必备条件等考核后，出具考核报告。
四、考核合格后，按照以下程序办理进站、领取客运标志牌及其许可证明：
1、客运经营者填写《新增客运标志牌领牌登记表》（式样见附表7），提供许可决定书、考核报告、车辆等有关资料，可由起点地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）通过道路运政信息系统上报至省交通厅受理。
2、省交通厅在收到申请后，对取得包车客运经营许可的，5日内予以核发包车客运标志牌；对取得班车客运经营许可的，5日内在省交通厅道路运输网站上发布《新增客运班线进站经营通知书》（通知书有效期为180天）。进站经营通知书可由客运班线经营者和起讫地客运站经营者自行下载打印，也可到省交通厅领取。
3、客运班线经营者凭进站经营通知书，与起讫地客运站经营者签订进站合同，并办理有关开班手续。
4、起讫地客运站经营者应在客运班线经营者的客车正式进站开班前5日内，将客运班线经营者的开班情况报客运站所在地县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）机构，并由客运班线经营者所在的客运站经营者通知客运班线经营者到省交通厅领取班车客运标志牌及其许可证明。
附件5：
省内包车客运标志牌
	×  际（县内）  包  车

套印许可道路运输

管理机构专用章

（起 点）——（讫 点）包车

（地域简称）运包字(((((号  经营期限：(年(月(日至(年(月(日


省内包车客运标志牌背面
	  粘贴道路包车经营许可证明



遵 章 守 法

安 全 优 质


                 电话： 


道路包车客运经营许可证明
                                  ×客运包许字      号
	经营者名称
	
	许可机关（盖章）

　　年  月   日

	经营许可证号
	
	

	车牌号码
	
	座位数
	
	

	厂牌型号
	
	类型等级
	
	

	技术等级
	
	
	
	

	包车客运标志牌号
	
	

	有   效  期
	自       年     月      日
	

	
	至       年     月      日
	

	说     明
	1、本证明贴在省内包车客运标志牌背面，缺一无效。
2、本证明不得转让、涂改或者伪造，过期作废。


备注：1、省内包车客运标志牌参照《客规》的要求制作；
2、起点是指车籍所在地的行政区域，讫点指市际、县际、县内三级行政区域范围。

附件6：

省际临时客运标志牌、省际包车牌申请登记表
	申请单位
	

	线路起讫地（站）点
	
	途经线路
	

	投入车辆
	车牌号码
	
	道路运输证号码
	

	
	厂牌型号
	

	
	类型等级 
	
	技术等级
	

	
	座位
	

	申领省际临时加班牌      张；申领省际包车牌          张。
申领省际临时加班原因：  加班□       接驳或顶班□      

	汽车客运站盖章
年  月  日
	核发道路运输管理机构盖章
年  月  日


注：1、本表为申领省际包车牌和因加班、接驳顶班申领省际临时加班牌时使用；
2、申领省际临时加班牌的须由始发地汽车客运站盖章，县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）核发、盖章。

3、申请省际包车牌的，直接由县级以上交通主管部门（道路运输管理机构）核发、盖章。

附件7：

临时绕道证明
××公司：
鉴于                           　　　原因，你司开行由广东省           市（县）            站至            省           市（县）              站，途经                   客运班线，线路牌号为                  ，同意临时绕道为                         。请沿途有关单位予以查验放行。
本证明有效期限为自签发之日起至   　年   月   日。
特此证明。
（盖章）
                          年  月  日
　　
附件8：
回程包车备案书
××县交通局（道路运输管理机构）：
我司于  　月  　日与　　　　   （单位或个人）签订包车合同（见附件）。现我司驾驶员    　　  （某）驾驶粤     　　 、道路运输证号码：    　  ，从   　  地至   　  地，承担   名旅客返程包车业务。
特此报告。
联系人：
联系电话：
附件：包车合同复印件
（公司签章）
　年 　月 　日
附表1：
广  东   省

汽车客运站级别验收

申 请 表

客运站名称：                                       

客运站业主名称(盖章)：                             

	客运站(筹建)经营者名称
	（要求填写客运站经营者全称或客运站经营者预先核准全称）

	申报站名
	
	建设性质
	

	站场详细地址
	

	申报级别
	
	是否首次申报
	
	原有级别
	

	联 系 人
	
	联系电话
	
	邮编
	

	开工日期
	
	建站日期
	

	占地面积 ㎡
	
	停车场面积 ㎡
	

	建筑总面积 ㎡
	
	站房面积 ㎡
	

	设计年度日旅客发送量
	
	
	

	初
审

情

况
	审查情况:

	
	

	
	审查人签名：
	

	
	附：审查人所在单位名单

	
	

	
	审查单位意见（盖章）：

	
	通过级别：

核准站名：

年    月    日


申报材料及初审结果：

1、 主要设施配置

	序号
	设施名称
	是否

配置
	实际

数量
	初审

结果
	备注

	1 
	占地面积 ㎡
	
	
	
	

	2 
	站前广场 ㎡
	
	
	
	

	3 
	停车场 ㎡
	
	
	
	

	4 
	其中：发车位 ㎡
	
	
	
	

	5 
	发车位个数
	
	
	
	

	6 
	客运站站务用房
	候车厅 ㎡
	
	
	
	

	7 
	
	其中：重点旅客候车室 ㎡
	
	
	
	

	8 
	
	售票厅 ㎡
	
	
	
	

	9 
	
	其中：售票室 ㎡
	
	
	
	

	10 
	
	      购票厅 ㎡
	
	
	
	

	11 
	
	综合及旅游服务处 ㎡
	
	
	
	

	12 
	
	小件寄存处 ㎡
	
	
	
	

	13 
	
	行包库房 ㎡
	
	
	
	

	14 
	
	其中：行包托运处 ㎡
	
	
	
	

	15 
	
	调度室 ㎡
	
	
	
	

	16 
	
	驾乘休息室
	
	
	
	

	17 
	
	厕所 ㎡
	
	
	
	

	18 
	
	盥洗室 ㎡
	
	
	
	

	19 
	
	其他站务用房 ㎡
	
	
	
	

	序号
	设施名称
	是否

配置
	实际

数量
	初审

结果
	备注

	20 
	行政

用房
	站务办公室 ㎡
	
	
	
	

	21 
	
	驻站机构用房 ㎡
	
	
	
	

	22 
	
	其他行政用房 ㎡
	
	
	
	

	23 
	
	车辆维修车间 ㎡
	
	
	
	

	24 
	
	辅助车间 ㎡
	
	
	
	

	25 
	
	洗车台 ㎡
	
	
	
	

	26 
	
	车辆安全检验台 ㎡
	
	
	
	

	27 
	
	医务室 ㎡
	
	
	
	

	28 
	
	配电室 ㎡
	
	
	
	

	29 
	
	司乘公寓 ㎡
	
	
	
	

	30 
	
	其他 ㎡
	
	
	
	

	31 
	站房建筑总面积 ㎡
	
	
	
	

	32 
	客运主体建筑面积 ㎡
	
	
	
	

	33 
	其中：首层建筑面积 ㎡
	
	
	
	

	34 
	首层商用所占面积 ㎡
	
	
	
	


2、 重要设备配置

	序号
	设施、设备名称
	是否
配置
	配置

数量
	是否齐
全有效
	初审

结果
	备注

	1 
	候车室座位数 (个)
	
	
	
	
	

	2 
	检票口 (个)
	
	
	
	
	

	3 
	售票窗口 (个)
	
	
	
	
	

	4 
	安全消防设备 (套)
	
	
	
	
	

	5 
	广播通讯设备 (套)
	
	
	
	
	

	6 
	空调设备 (套)
	
	
	
	
	

	7 
	清洁卫生设备 (套)
	
	
	
	
	

	8 
	微机设备 (台)
	
	
	
	
	

	9 
	电子显示设备 (套)
	
	
	
	
	

	10 
	监控设备 (套)
	
	
	
	
	

	11 
	行李安检机 (套)
	
	
	
	
	

	12 
	公用电话 (台)
	
	
	
	
	

	13 
	车辆安全检验设备(套)
	
	
	
	
	

	14 
	车辆安检台 (套)
	
	
	
	
	

	15 
	行包搬运设备 (套)
	
	
	
	
	

	16 
	行政办公设备 (套)
	
	
	
	
	

	17 
	其他设备 (套)
	
	
	
	
	

	18 
	班次时刻表(套)
	
	
	
	
	

	19 
	里程票价表 (套)
	
	
	
	
	

	20 
	营运线路图 (套)
	
	
	
	
	

	21 
	旅客须知 (套)
	
	
	
	
	


3、 张贴有关照片：

	客运大楼正面(含站前广场)
	客运大楼正面(含站前广场)

	售票 室及大厅
	售票 室及大厅

	候车室
	候车室


3、张贴有关照片：

	停车场
	停车场

	发车位
	发车位

	车辆检查和维修场地
	车辆检查和维修场地


4、 客运功能平面示意图：(由初审单位盖章确认)

	


填表要求及说明

1、 本表一式四份(一级站填四份、二级以下站填三份)，用钢笔填写(或打印)报各市交通局委。经各市交通局初审完毕后，一份退回原单位；其中申报三级以上站的，材料转报省交通厅。

2、 汽车客运站站级划分方法：

3、 等级客运站：一级、二级、三级、四级、五级；

4、 简易站和配客点：简易级。

5、 客运站业主是客运站投资建设单位，经营单位是该汽车客运站经营和管理的单位。

6、 客运站的站名应是客运站经营筹建者拟用名称的重要组成部分。

7、 所需照片一律用3R彩色照片。所需的功能平面图、营业执照、经营许可证和等级证书等就用A4纸按比例缩小，其中功能平面图应包括站前广场、停车场、发车位和主要站务用房(候车室、售票室等)、车辆出入口通道等。

8、 建站日期指竣工验收日期。

附表2之1

广东省汽车客运站站级验收标准（设施部分）
单位：㎡ 

	 站场等级项目
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级
	简易

	
	A类
	B类
	C类
	A类
	B类
	C类
	
	
	
	

	设计年度日旅客发送量(人次)
	10000 
	5000 
	3000 
	5000 
	3000 
	2000 
	2000 
	300 
	100 
	﹤100

	最高聚集人数(人次)
	1000 
	600 
	450 
	600 
	450 
	300 
	300 
	60 
	30 
	10 

	占地面积
	36000 
	18000 
	10800 
	20000 
	12000 
	8000 
	10000 
	2000 
	2000 
	——

	场地设施
	站前广场
	1200 
	720 
	540 
	720 
	540 
	360 
	300/★
	60/★
	30/★
	——

	
	停车场
	14118 
	8471 
	6353 
	8471 
	6353 
	4235 
	4200 
	1120 
	560 
	300 

	
	发车位数量
	17 
	10 
	8 
	10 
	8 
	5 
	7 
	2 
	1 
	1 

	
	发车位
	2017 
	1210 
	908 
	1210 
	908 
	605 
	600 
	160 
	80 
	60 

	建 筑 设 施
	站 务
	站务用房
	候车厅(室)
	1000 
	600 
	450 
	600 
	450 
	300 
	300 
	60 
	30 
	10 

	
	
	
	重点旅客候车室(区)
	50 
	30
	30
	30 
	30
	30
	★
	—
	—
	—

	
	
	
	售票厅
	252 
	165 
	133 
	165 
	133 
	100 
	100/★
	61/★
	41/★
	——

	
	
	
	行包托运厅 (处)
	205 
	165 
	150 
	165 
	150 
	135 
	90/★
	—
	—
	—

	
	
	
	综合服务处
	200 
	100 
	60 
	100 
	60 
	40 
	40/★
	6/★
	——
	——

	
	
	
	站务员室
	135 
	71 
	47 
	71 
	47 
	35 
	35 
	21 
	17 
	—

	
	
	
	驾乘休息室
	50 
	30 
	23 
	30 
	23 
	15 
	20 
	6 
	3 
	—

	
	
	
	调度室
	30 
	30 
	30 
	20 
	20 
	20 
	15 
	15/★
	—
	—

	
	
	
	治安室
	25 
	25 
	25 
	20 
	20 
	20 
	15/★
	—
	—
	—

	
	
	
	广播室
	20 
	20 
	20 
	15 
	15 
	15 
	10/★
	—
	—
	—

	
	
	
	医疗救护室
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	—

	
	
	
	无障碍通道
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	—

	
	
	
	残疾人服务设施
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	—

	
	
	
	饮水室
	20 
	20 
	20 
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	—

	
	
	
	盥洗室和旅客厕所
	123 
	86 
	72 
	86 
	72 
	58 
	58 
	36 
	33 
	30 

	
	
	
	智能化系统用房
	●
	●
	●
	★
	★
	★
	★
	—
	—
	—

	
	
	办公用房
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	★
	—

	
	辅助用房
	生产辅助用房
	汽车安全检验台
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	60 

	
	
	
	汽车尾气测试室
	120/★
	60/★
	60/★
	60/★
	60/★
	60/★
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	车辆清洁、清洗台
	180 
	90 
	90 
	90 
	90 
	90 
	90/★
	—
	—
	—

	
	
	
	汽车维修车间
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——
	—
	—
	—

	
	
	
	材料库
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	配电室
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	锅炉房
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	门卫、传达室
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——

	
	
	
	餐厅和商店
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——

	
	
	
	商店
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	★
	——

	注：“·”—必备；“★”—视情况设置，如设置，“数值/★”中数值代表参考值；“——”—不设；

	备
注


	1、 一级A类：设计年度日旅客发送量10000人次以上；
2、 一级B类：省、自治区、直辖市及其所辖市、自治州（盟）人民政府和地区行政公署所在地，如无10000人次以上的车站，可选取年度日旅客发送量在5000人次以上具有代表性的一个车站；
3、 一级C类：位于国家级旅游区或一类边境口岸，年度日旅客发送在3000人次以上的车站。
4、 二级A类：年度日旅客发送量5000人次以上，不足10000人次的车站；
5、 二级B类：县以上或相当于县人民政府所在地，如无5000人次以上的车站，可选取年度日旅客发送量在3000人次以上具有代表性的一个车站；
6、 二级C类：位于省级旅游区或二类边境口岸，年度日旅客发送量在2000人次以上的车站。
7、 占地面积：按照标准：设计年度日旅客发送量每100人次指标进行核定，取值为参考值的下限。  四级以下站场面积不小于2000㎡；另根据我省的实际情况，对三级及以上客运站可设备用停车场，其面积可计算在占地面积内，但备用停车场面积可计算部分不可超过标准占地面积的30%（用地紧张的中心城市可适当放宽），并为客运班线经营者自有或租赁3年或以上的场地，其到主场的距离不可超过3公里。
8、 停车场：停车场面积与客车投影面积的比例由95年标准的18倍增加到28倍；
发车位数M，利用公式D=K×P×M反推出发车位数，其中K=1.7(一、二级)，1.5（三级）（综合系数）、P=35（一、二级），30（三级），18（四级及以下）（客车平均定员人数）、D为旅客最高聚集人数。以上参数参照95年标准测算所得。其中四级站场至少2个发车位，五级至少1个发车位。

9、 发车位：每个发车位面积与客车投影面积的比例由95年标准的2倍增加为4倍；发车位数M利用公式D=K×P×M反推出发车位数，其中K=1.7(一、二级)，1.5（三级）（综合系数）、P=35（一、二级），30（三级），18（四级及以下）（客车平均定员人数）、D为旅客最高聚集人数。以上参数参照95年标准测算所得。。其中四级站场至少2个发车位，五级至少1个发车位。客车投影面积：一、二级按12*2.5计算，三级按9*2.5计算，四级按8*2.5计算，五级按8*2.5计算。

10、 售票厅：按照30秒/票，即120票/小时的售票速度估算（95年参考标准为145票/小时）；

11、 行包托运厅：行包托运厅面积比95年标准的参考值增加5平方米/托运单元，托运单元数按照标准参考值的下限取值。

12、 综合服务处：新标准将95年标准中问讯、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务的所需面积综合为综合服务处。

13、 站务员室：新标准人均面积由1.5平方米增加到2平方米，人员配备标准参照95年标准。按照95年标准计算出当班站务人员数，然后按照2平方米/人重新核算站务员室面积。

14、 驾乘休息室：新标准面积计算方法与95年标准相比有较大变化，不再按照驾驶员人数测算面积，而是按照发车位数测算面积。发车位数M，利用公式D=K×P×M反推出发车位数，其中K=1.7(一、二级)，1.5（三级）（综合系数）、P=35（一、二级），30（三级），18（四级及以下）（客车平均定员人数）、D为旅客最高聚集人数。以上参数参照95年标准测算所得。。其中四级站场至少2个发车位，五级至少1个发车位。、D为旅客最高聚集人数。以上参数参照95年标准测算所得。其中四级站场至少2个发车位，五级及简易级至少1个发车。

15、 调度室：对一、二级站场的调度员室面积进行了细分，本表取参照标准的下限值。

16、 治安室：新标准面积上限比95年标准增加10平方米，本表按照站场等级不同，分别取值。

17、 饮水室：按照站场等级在标准的上、下限之间取值。

18、 盥洗室和旅客厕所：人均厕所面积由95年标准的1.1平方米/人，分别增加到1.2平方米/人（男）和1.5平方米/人（女），本表按照新标准参考值的下限取值。

19、 汽车安全检验台：按照标准参考值的下限取值。

20、 汽车尾气测试室：按照标准参考值的下限取值。

21、 车辆清洁、清洗台：按照标准参考值的下限取值。


附表2之2

广东省汽车客运站站级验收标准（设备部分）

	序号
	
	
	
	计量单位
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级
	简易

	
	基
本

设

备
	旅客购票设备
	电脑售票系统(含打印机)
	套
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	
	
	
	售票窗口
	个
	8 
	5 
	3 
	1 
	1 
	1 

	
	
	候车休息设备
	检票口
	个
	6 
	3 
	2 
	1
	1
	★

	
	
	行包安检设备
	候车室座椅
	张
	400
	240
	120
	24
	12
	4

	
	
	
	行李安检机
	台
	1
	★
	★
	——
	——
	—

	
	
	车辆安全
检验设备
	车辆尾气检测器
	台
	★
	★
	——
	——
	——
	—

	
	
	
	车辆安检槽（台）
	个
	2
	1
	★
	★
	——
	—

	
	
	
	车辆安检设备
	齐备有效
	●
	●
	●
	●
	●
	—

	
	
	安全消防设备
	消防设备
	齐备有效
	●
	●
	●
	●
	●
	★

	
	
	
	监控设备
	套
	●
	★
	★
	——
	——
	—

	
	
	清洁清洗设备
	其他清洁卫生设备
	套
	●
	●
	★
	★
	★
	★

	
	
	广播通讯设备
	智能语音广播
	台
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	
	
	
	人工语音广播
	台
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	
	
	
	对讲机
	台
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	
	
	行包搬运设备
	搬运手推车
	辆
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	
	
	
	便民小车
	辆
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	
	
	采暖与空调设备
	设备
	套
	●
	★
	★
	★
	★
	★

	
	
	宣传告示设备
	班次时刻表
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	
	
	
	里程票价表
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	
	
	
	行包价目表
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	
	
	
	营运线路图
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	
	
	
	旅客须知
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	
	
	
	禁运限运物品宣传图
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	
	
	
	公告牌
	个
	●
	●
	●
	★
	★
	★

	
	智能系统设备
	微机售票系统设备
	齐备有效
	●
	●
	★
	★
	★
	—

	
	
	生产管理（车辆调度系统）设备
	齐备有效
	●
	●
	★
	★
	——
	—

	
	
	生产管理（办公自动化系统）设备
	齐备有效
	●
	★
	★
	★
	——
	—

	
	
	生产管理（财务管理系统）设备
	齐备有效
	●
	★
	★
	★
	——
	—

	
	
	监控系统设备
	齐备有效
	●
	★
	★
	——
	——
	—

	
	
	电子显示设备
	齐备有效
	●
	●
	★
	——
	——
	—

	注：“●”—必备，但数量和类别视应根据车站生产能力和作业量的大小确定；  “★”—视情况设置；“——”—不设。


附表2之3

广东省汽车客运站站级验收标准

（旅游、口岸客运站的设施）

	站场等级项目
	计量单位
	一级
	二级

	设计年度日旅客发送量
	人次
	3000
	2000

	最高旅客聚集人数
	人
	450
	240

	占地面积
	㎡
	10800
	8000

	站前广场面积
	㎡
	540
	288

	停车场面积
	㎡
	6353 
	4480

	发车位面积
	㎡
	1200
	640

	发车位数
	个
	10 
	5 

	售票室面积
	㎡
	58 
	47 

	购票室面积
	㎡
	75 
	40 

	候车室面积
	㎡
	450
	240

	重点旅客候车室
	㎡
	100
	60

	旅游服务处
	㎡
	90
	60


	注：旅游、口岸站的设施及面积与普通等级站场的核算方法基本相同，其核算的基础都是按照新标准中有关旅游区或口岸车站等级的定义确定设计年度日旅客发送量。


	附表3：
	受理申请机关专用 
	

	广东省道路旅客运输站经营申请表
	
	

	

	1、 本表根据《道路旅客运输及客运站管理规定》制作，申请从事道路客运站经营应当按照《道路旅客运输及客运站管理规定》第二章的有关规定向县级道路运输管理机构提出申请，填写本表，并同时提交其它相关材料（材料要求见第4页）。
2、 本表可自行从广东省道路运输管理信息网（www.gdcd.gov.cn/dlys/)下载打印。
3、 本表需用钢笔填写或计算机打印，请用正楷，要求字迹工整。

	申请人基本信息

	申请人名称
	（客运站经营者(公司)全称或客运站经营者预先核准全称）
	

	
	

	总公司名称
	（成立分公司的要求填写总公司全称）
	

	
	

	负责人姓名
	
	身份证号码
	
	

	通信地址
	
	

	邮    编
	
	负责人联系电话
	
	

	负责人移动电话
	
	负责人电子信箱
	
	

	联 系 人
	
	联系人电话
	
	

	联系人移动电话
	
	联系人电子信箱
	
	

	

	申请事项

	客运站代码
	
	

	客运站名称
	
	

	所在地址
	
	

	占地面积
	
	客运站建筑面积
	
	

	设计年度日旅客发送量
	
	峻工时间
	
	

	经验收符合的站场级别
	
	验收时间
	
	

	拟投入运营时间
	
	
	

	申请经营范围
	（按照功能定位的结果填写）
	

	
	
	

	申请种类
	□ 成立本公司经营客运站
	□ 成立分公司经营客运站
	

	
	□ 重新开业
	□ 迁建客运站重新开业
	

	
	□ 客运站经营单位成立内设机构经营其他客运站
	

	
	客运站经营单位
	
	

	

	客运站设施设备情况

	场 地 设 施

	站前广场
	
	平方米
	停车场
	
	平方米
	发车位
	
	个

	

	建 筑 设 施

	一、站房

	1、站务用房

	候车厅(室)
	
	平方米
	重点旅客候车室(区)
	
	平方米

	售 票 厅
	
	平方米
	行包托运厅(处)
	
	平方米

	综合服务处
	
	平方米
	站务员室
	
	平方米

	驾乘人员休息室
	
	平方米
	调 试 室
	
	平方米

	治 安 室
	
	平方米
	广 播 室
	
	平方米

	无障碍通道
	
	米
	残疾人服务设施
	
	件

	智能化系统用房
	
	平方米
	盥洗室和旅客厕所
	
	平方米

	

	2、办公用房
	面积
	
	平方米
	

	    二、生产辅助用房

	汽车安全检验台
	
	个
	车辆清洁、清洗台
	
	个

	配 电 室
	
	平方米
	

	

	基 本 设 备

	
	请在□内划√

	
	旅客购票设备
	□
	候车休息设备
	□
	行包安全检查设备
	□

	
	安全消防设备
	□
	清洁清洗设备
	□
	广播通讯设备
	□

	
	行包搬运与便民设备
	□
	采暖或制冷设备
	□
	宣传告示设备
	□

	

	智 能 系 统 设 备

	
	请在□内划√

	
	计算机售票系统设备
	□
	
	监控设备
	□

	
	生产管理系统设备
	□
	
	电子显示设备
	□

	

	拟聘用专业人员、管理人员情况

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	工作岗位
	身份证号码
	职称
	专业证书号码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	       表格不够，可另附表填写


	

	申请材料核对表
	请在□内划√

	
	1、《道路旅客运输站经营申请表》（本表）
	□

	
	2、客运站竣工验收证明和站级验收证明
	□

	
	3、拟招聘的专业人员、管理人员的身份证明和专业证书及其复印件
	□

	
	4、负责人身份证明及其复印件，经办人的身份证明及其复印件和委托书
	□

	
	5、业务操作规程和安全管理制度文本
	□

	
	只有上述材料齐全有效后，你的申请才能受理
	

	
	

	
	声明

	
	我声明本表及其它相关材料中提供的信息均真实可靠

	
	我知悉如此表中有故意填写的虚假信息，我取得的客运站经营许可将被撤销

	
	我承诺将遵守《中华人民共和国道路运输条例》及其它有关道路运输法规、规章的规定

	
	

	负责人签名
	
	日 期  
	

	负责人职位
	
	

	
	如系个人申请不必填写“负责人职位”项
	

	


附表4：
广东省汽车客运站经营单位开业登记表
	单位名称
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	地    址
	

	客运站名称
	

	工商登记基本信息

	公司营业执照号
	
	经营期限
	年    月    日至
年    月    日止

	经济类型
	
	注册资金
	
	万元

	法定代表人
	
	站场负责人
	

	总公司名称
	

	总公司营业执照号
	
	经营期限
	年    月    日至
  年    月    日止

	经营范围
	

	备     注
	


附表5：

广东省客运标志牌变更登记表
本单位申请将        市（县）      站（镇）至         市（县）         站（镇）途经                                                 （普通班车、直达班车）客运标志牌，线路牌号码为                                     变更内容如下：

（  ）使用单位变更。由                                           变更为                                  。

（  ）起讫站点（或配客点）变更。由                                           变更为                                。

（  ）途经线路变更。由                                           变更为                                。
（  ）车辆变更。车牌号码由                                            调整（或更新）为                       ，车型由                                           变更为                                。

（  ）牌别变更。

	使用单位意见：
经办人：

年     月     日
	经营权单位意见：
经办人：

年     月    日


说明：1、办理客运标志牌业务变更时，需填写此表；若同时变更多项业务的，应一一填写具体变更内容；并提供车辆行驶证（或待理证）、道路运输证等凭证复印件。

2、使用单位变更的，接受单位必须是具有相应的资格。

附表6：

遗失（损坏）补发登记表
	客运标志牌号码
	
	牌  别
	

	起讫站点
	
	车  号
	

	厂牌型号
	
	座  位
	

	遗失（损坏）情况（时间、地点及原因）：

	使用单位意见（盖章）：
经办人：

年     月    日

	经营权单位意见（盖章）：
经办人：

年     月    日


说明：1、省际、市际客运标志牌及其附卡遗失（损坏）的，需填写此表。

2、牌别填写普通、直达客运标志牌；

3、省际、市际客运标志牌遗失的，需提供《南方日报》遗失声明报纸一份，车辆行驶证（或待理证）、道路运输证等凭证复印件；

4、因损坏而更换的，提供损坏原件、车辆行驶证（或待理证）、道路运输证等凭证复印件。

附表7：
新增客运标志牌领牌登记表
	 经营权单位（盖章）
	

	使用单位
	

	起点名
	
	终点站
	

	配客点
	
	牌  数
	
	牌别
	

	许可文件编号或中标合同编号
	

	车辆信息
	序号
	车牌号码
	座位
	厂牌型号
	车型等级

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	


说明：1、新客运班线经营者的，需提供客运班线经营者章程、客运班线经营者法人营业执照副本、道路运输经营许可证副本等凭证的复印件。

2、还需提供车辆行驶证（或待理证）、道路运输证、许可文件或中标合同复印件等其他资料。
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