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关于进一步做好省际市际客运标志
牌续期调整工作的补充通知
各市交通局（委）:
为把省际市际客运标志牌客运标志牌续期调整工作与经营许可证、道路运输证等证件换发工作结合起来，切实做好续期调整工作，现将有关事项通知如下：

一、续期调整工作继续按《关于开展省际市际客运标志牌续期调整工作的通知》（粤交运〔2005〕918号，下称“续期通知”）确定的计划和时间进行，在2006年12月31日前，新旧客运标志牌及其附卡同时有效（含原有效期到2006年6月30日的代用卡和省际市际客运标志牌的附卡）。从2007年元月1日起全部启用新式客运标志牌及其许可证明。

二、客运企业（含子公司）的经营许可证件由最高一级的许可机关核发，分公司由具体核发机关直接在经营许可证副本标明。

客运企业凭市、县的换发经营许可证核准通知书到具体核发机关领取有关证件。

三、各市应根据我厅续期通知的要求认真核对班车进站情况，对原附卡与所进站点不一的，要统一规范，确保所进站点与许可证明一致。 

省内跨市客运班车的终点站的核对工作由企业所在地的市级及以上运管部门通过道路运政信息系统向终点站所在的市级以上的运管部门予以核实，核实后报我厅直接予以续期。

省际客运班车的终点站将通过两省省际客运班线清理的方式予以确认。由企业所在地的市级及以上运管部门通过道路运政信息系统上报我厅核实、续期。
五、省内客运包车客运标志牌应续期给具有相应规模的企业。取得客运包车许可的企业可委托其分公司或授权其全资、控股子公司具体经营。

六、本次续期将重点规范班线起（终）点城区范围以外的途经线路走向，市内途经线路暂不作要求。途经线路应以客运班车行使公路的编号和部分主要地名（具体地点）标注。
七、市际班车的日发班次由我厅通过运政信息系统统一按以下确定的最大班次予以确认。市际班车可在统一确认的班次范围内变动。省际客运班车暂按两省协商执行。
1、50公里以下最大日发班次为10班；

2、50-100公里最大日发班次为7班；

3、100-200公里最大日发班次为5班；

4、200－400公里最大日发班次为3班；

5、400－800公里最大日发班次为2班；

5、800公里以上最大日发班次为1班。
八、各市应加快途经班车上下旅客停靠站点（含招呼站）的规划、建设，并将停靠站点设置情况（服务范围）及时上报我厅，由我厅录入续期模块并在交通厅网站上发布。
九、各地要高度重视本次续期调整工作，按规定做好牌证档案管理工作。并将续期通知和客运标志牌及其附卡延期使用等有关规定及时传达到各级运管部门、稽查站、企业和客运站场。同时把续期调整工作与证件换发、车辆年审等工作有机地结合起来，切实做好续期调整和客运标志牌的换发工作。

二OO六年六月十六日
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