2018年广东省水路危险货物运输员技能竞赛技术方案

为科学组织2018年广东省水路危险货物运输员技能竞赛，保证竞赛公平公正，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据竞赛有关规定，制订本方案。
一、竞赛对象
水路危险货物运输员，范围为全省港口行业中使用码头和储罐区设施设备，从事石化散装液体危险货物中转(装卸、运输、储存)的作业人员。
二、竞赛内容

竞赛内容包括理论知识竞赛和技能操作竞赛两部分，理论知识竞赛成绩占30%，技能操作竞赛成绩占70%，竞赛总成绩满分100分。

（一）理论知识竞赛（全体参赛选手参加）

1.理论知识竞赛内容：
理论知识竞赛包括与本工种相关的法律、法规、标准，安全生产知识，环保和职业健康知识三部分（法律法规占15%、安全生产知识占55%、环保和职业健康知识占30%），详见附件一。
2.考核主要方式：

理论知识考试，采用机考形式，计算机随机生成标准化试卷，共100道试题，满分100分。其中：判断题20题，每题0.5分；单选题60题，每题1分；多选择题20题，每题1.5分。考试时间45分钟。单选题为四选一，多选题多选或少选均不得分。
（二）技能操作竞赛（全体参赛选手参加）
技能操作竞赛分为四个项目模块：包括输油软管对接与拆卸（35%）、防化服穿着与灭火（35%）、装卸工艺模拟操作（20%）、综合事故案例分析（10%）。每个项目模块具体内容、要求及考核评分标准等见附件。
1.输油软管对接与拆卸
（1）考核技能点：检验参赛选手在港口危险货物装卸生产环节，能熟练选择合理的工属具，掌握输油软管与法兰对接技巧，完成输油软管对接与拆卸操作。

（2）考核要求：要求参赛选手按要求顺利完成输油软管对接和拆卸操作。
（3）竞赛细则：详见附件二。
2. 防化服穿着与灭火

（1）考核技能点：检验参赛选手在港口危险货物生产环节，能够快速穿戴个人防护装备，熟练使用消防器材，针对失火物质和风向，选用正确的灭火剂和方法扑灭初期火灾。

（2）考核要求：要求参赛选手穿着防化服，检查消防器材，对着火点进行灭火处置。

（3）竞赛细则：详见附件三。

3. 装卸工艺模拟操作

（1）考核技能点：检验参赛选手建立装卸码头和罐区整体系统概念，考核选手熟练掌握常见的卸船进罐、出罐装船、泊位间过驳、倒罐、扫线等典型装卸工艺操作步骤。
（2）考核要求：要求参赛选手能按指定的操作工艺要求，通过模拟场景顺序启闭阀门、启停油泵等操作，正确地完成装卸工艺模拟作业。
（3）竞赛细则：详见附件四。

4.综合事故案例分析
（1）考核技能点：检验参赛选手在港口危险货物装卸管理环节事故处置与应急综合能力。

（2）考核要求：要求参赛选手在规定时间内从模拟场景中对事故的处置和应急环节做出合理的分析和决策。

（3）竞赛细则：详见附件五。

三、竞赛成绩

1.成绩结构

个人竞赛总成绩由理论知识竞赛和技能操作竞赛两部分成绩组成，其中理论知识成绩占30%，技能操作成绩占70%，个人竞赛总成绩满分100分。

所有参赛选手均需参加理论知识竞赛（理论考试1个项目，满分100分）和技能操作竞赛（技能操作4个项目，每个项目满分均为100分），放弃任何一个项目视为放弃比赛，不计总成绩。个人竞赛总成绩计算方式为：

个人竞赛总成绩=理论知识竞赛成绩×30%+技能操作成绩×70%

其中，技能操作成绩=输油软管对接与拆卸成绩（35%）+防化服穿着与灭火成绩（35%）+装卸工艺模拟操作成绩（20%） +综合事故案例分析成绩（10%）

2.成绩说明

（1）将所有参赛选手的个人竞赛总成绩按分值从高到低进行排名。
（2）若出现参赛选手个人竞赛总成绩相同，按以下规则进行排位：
①若总成绩相同，则以技能操作成绩高的名次在前；
②若总成绩和技能操作成绩均相同，则以技能操作中输油软管对接与拆卸项目成绩高的名次在前；
③若总成绩、技能操作成绩和输油软管对接与拆卸项目成绩均相同，则以输油软管对接与拆卸项目用时少的名次在前。
④若仍然成绩相同，依次比较后三个技能操作项目的成绩和用时，直至排出顺序，优者为先。

（3）成绩分值保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

四、其它说明

技术方案实施过程中如遇有问题，可向竞赛组委会办公室咨询，由办公室统一回复。
附件一
2018年广东省水路危险货物运输员职业技能竞赛
理论知识考核大纲

一、理论知识考核题目范围
1、法律法规范围(15%)
《中华人民共和国安全生产法》(2014年)、《中华人民共和国消防法》(2009年)、《中华人民共和国职业病防治法》(2016年)等属于该职业操作人员应知的相关法律法规。
2、安全生产知识(55%) 
液体危货基本知识，装卸与储存工艺知识，装卸与储存设施设备知识，安全作业知识等。
3、环保和职业健康知识(30%) 
参考资料相关国家和行业标准规范。
参考书：
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二、理论知识考核题库
理论知识考核将从题库中抽出100题，其中单选题60题、多选择题20题、判断题20题，共100分，考试时间45分钟。
附件二
输油软管对接与拆卸竞赛规则
（一）竞赛目的

输油软管对接与拆卸是散装液体危险品码头卸船进罐、出罐装船、水上过驳、泊位间过驳等典型装卸工艺操作的基本作业内容之一。要求水路危险货物运输员（液体装卸人员）应熟练掌握输油软管拆装安全操作技能。
（二）竞赛内容

本次竞赛方案选取了出罐装船开始阶段之软管对接作为竞赛内容，模拟场景使用码头备用软管，先连接码头一端固定式接口——后连接船上接口（此步选手不做）——然后接口试漏——软管拆除。要求规范操作法兰连接，接口无渗漏，劳动防护和作业习惯符合规范。

第一个考核点是劳动防护环节，选手应按本工种规范要求穿戴好工作服、工作鞋、安全帽和手套。

第二个考核点是软管接口接软管环节，选手需独立完成DN100软管与固定端法兰接口的连接。选择使用合适长度的螺栓，安装方向一致；紧固法兰上的第一、二个螺栓时应对角紧固；使用赛场所备的成品石棉垫片和工具。
第三个考核点是软管接口的测漏，选手需独立完成软管接口处的测漏工作，启用竞赛现场提供的氮气测漏装置，保证在0.6Map气压检测应无渗漏现象。

第四个考核点是拆卸软管环节，完成测漏操作环节后，经现场裁判确认后，选手将对接完好的输油软管进行拆除，摆放归位，收拾工属具，方可离开赛场。
第五个考核点是操作时间，要求在正确操作的基础上用时最短。

总体要求操作顺序正确，动作敏捷，准确到位，操作有效，劳保穿戴规范，作业习惯良好，自我防护意识强，接拆软管使用工具方式恰当，方法正确，作业质量符合要求。

（三）操作步骤

（1）每名选手事先按规范穿戴好防护用品，按抽取出场顺序进入比赛场地。

（2）工作人员检录出场选手，确认后站立在起始线，裁判下令开始，计时开始；
（3）使用赛场备用的工具、材料和软管，按规范操作要求将软管的固定法兰端与接口法兰连接，加石棉垫并紧固螺栓，保证接口密封，沿管向顺直软管；

（4）打开氮气测漏装置，待压力达到0.6Map后，进行渗漏测试，检查法兰密封状态。
（5）测漏完毕后，经现场裁判确认后，选手卸下法兰接口软管，工属具和材料归原位摆放，拆下的石棉垫片放入指定容器内，回到终点线位置，计时结束，方可离开赛场。
（四）评分标准（100分）

详见评分表。
（五）设备器材

（1）装置。每处竞赛单元场地提供“模拟码头固定式法兰”一套；氮气试漏装置一套；DN100×1米法兰软管一根，DN100盲板一块，M16×65螺栓16套，M16×70螺栓16套，M16×100螺栓16套，用于软管与码头固定法兰的对接，另一端加盲板（选手不需操作）。

（2）工属具。每处竞赛单元场地配置12〃活动扳手二把，24梅花开口板手两把，6×200一字启子（螺丝刀）二把，以上均为防爆铜质工具，橡胶防摩擦垫5×5一块。
（3）材料。每处竞赛单元场地配置M16×65螺栓16套，M16×70螺栓16套，M16×100螺栓16套，DN100橡胶石棉法兰垫片若干数量，按选手人数加10片备用，压缩氮气1瓶（视选手人数确定备用瓶数）。
（4）劳保用品。带防静电标志工作服、防静电工作鞋、安全帽、耐油手套均由参赛选手自备。

（六）竞赛场地
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输油软管对接与拆卸项目评分表
姓名：                                               抽签号：                      

考核起止时间：      时     分 至       时     分       用时：           分钟
	序号
	考核内容
	分值
	评分标准
	扣分
	得分
	事项记录

	1
	劳动防护
	5
	工作服、工作鞋、安全帽和手套未按规范穿戴，每项扣1分。
	
	
	

	2
	软管对接
	20
	首对螺栓未用对角紧固方式扣5分；

螺栓方向不一致或朝向不符合要求（螺母应位于软管法兰一侧）扣2分；

螺栓长度不规范（外露部分应该是二至三扣或二分之一直径）扣3分；

输油软管未顺直扣10分。
	
	
	

	3
	密封测试
	15
	法兰连接密封有渗漏扣15分。
	
	
	

	4
	软管拆除
	10
	未拆除软管法兰连接扣10分；

未按原位置和方位归位软管扣2分；

未将旧垫片放入指定容器扣2分。
	
	
	

	5
	操作时间
	50
	位于所有选手所用时间最短与最长中位值（或最接近）的选手为30分，用时最短的选手为满分50分，用时最长的选手为最低分10分。每差1秒的分值差等于最长用时减最短用时，再除40，其它选手所用时间对应的分数即为获得的时间成绩。
	
	
	


选手签名：                                                       年   月    日
裁判员签名：                                                     年   月    日
裁判长签名：                                                     年   月    日
附件三
防化服穿着与灭火竞赛规则
（一）竞赛目的
水路危险货物运输人员（液体装卸人员）从事的是散装液体危险货物作业，危险货物具有易燃性和有毒性，这要求该工种操作人员熟练掌握应急处置技能。此竞赛项目考核选手遇到火灾时，能快速穿着防化服和熟练使用手持灭火器，并根据失火物种类和场景，正确掌握使用手持灭火器扑灭初期火灾的操作技能。
（二）竞赛内容
竞赛采用现场检查、穿着防化服，抽取失火物质及场景，并选用合适的灭火器进行现场灭火。
第一个考核点是规范穿着防护服的技能，考察选手会否检查防化服和手套，在规定时间内完成穿着前的检查、按正确顺序穿着、着装和搭扣符合规范程度等。每处赛场场地准备了4套防化服，有XL、L两种型号各有两套，以适用于不同身材的参赛选手，相同型号的两套防护服被设置为一好一坏，用来考察选手使用前会否检查判别防化服有无破损。
第二个考核点是选手会根据着火物质和场景选择正确的灭火剂。竞赛现场准备了3种灭火剂的手提式灭火器，分别为干粉灭火器，二氧化碳灭火器，水基灭火器，选手应根据失火场景选择正确的灭火剂进行灭火。

第三个考核点是要求选手会根据风向，选择灭火时的正确站位，即应站立在上风位方向。

第四个考核点是使用手持式灭火器正确的操作顺序和方法。要求选手在离火源3-5米外迅速拉下安全环，手握喷嘴侧身对准火源根部由远及近地喷射灭火。火未灭不能停止喷射，若火熄灭后复燃，离火源6米内可返回再次灭火至火源熄灭或直至喷射物耗尽。灭火操作结束选手须将使用过的灭火器放回指定位置。

第五个考核点是完成穿脱防化服和灭火整套动作的时间。总完成时间设定为5min，其中，穿防化服时间设定为2min，灭火操作时间设定为2min，放回防化服时间设定为1min，从选手第一次取防化服（无论取的是好坏）计时开始，至灭火器放回指定位置计时结束。

（三）操作步骤

[image: image1.emf]（1）选手按规范穿好工作服、安全帽和防静电工作鞋，抽好出场顺序和失火物质及场景，在指定地点等待入场；
（2）工作人员检录出场选手，确认后开始竞赛，裁判员宣布“比赛开始”；
（3）首先进入防化服穿着竞赛区域，选手检查防化服和手套外观，若发现有损坏的，应更换另一件（备有两件）；
（4）按规定的顺序和要求迅速穿上防化服，系好搭扣，戴好手套；
（5）选手穿着防化服，迅速进入“灭火区”竞赛区，开始灭火环节的操作。

选手根据抽取的失火场景，判断火情并选择正确的灭火剂，检查灭火器状态，然后提起该种灭火剂的灭火器，按规范操作要领，对着油桶进行灭火操作，灭火成功后将使用过的灭火器放回原处；
（6）选手完成灭火操作环节，迅速回到防化服穿着区，按规范要求脱下防化服，放回原处，计时结束。

（四）评分标准（100分）

详见评分表。其中：防化服穿戴占20分，灭火操作占50分，操作时间规范占30分。具体说明如下：
（1）防化服穿戴（20分）

选择了错误的防化服扣15分，选择错误的手套扣5分。设计在防化服袖口，裤脚，领口，左右手套和半罩式面罩八个地方设置检测点。穿着规范是指在选择了完好的防化服或手套的前提下，防化服八个检测点每处穿戴符合规范要求。每处穿戴不得体扣2分，扣满20分为止。
防化服穿着步骤
	防护服的穿戴步骤
	1.先将腿伸进连体防火服，然后伸进手臂；

	
	2.拿起保护脸部的面罩，用手理顺收紧带，由下巴向上套在头上；

	
	3.双手分别拉紧收紧带，确保面罩紧贴自己脸的面部（面罩以不能伸入二指空隙为标准）；

	
	4.拉上拉链，并将按扣按好；

	
	5.调节肩带，收紧腰带至舒适（腰带以不能伸入一拳空隙为标准）；

	
	6.戴上专用的手套。


（2）灭火器操作（50分）
由裁判员评分，下表是油桶灭火操作评分规则：
灭火器的选择和使用评分规则
	序号
	评分项
	评分标准
	分值

	1
	灭火器的选择
	根据所抽取的火灾类型选择
	7.5

	2
	风向判断
	上风口
	7.5

	3
	对准火焰根部灭火
	对准火焰根部灭火
	7.5

	4
	灭火距离
	3-5m
	7.5

	5
	侧身灭火
	侧身灭火
	5

	6
	由远及近灭火
	由远及近
	5

	7
	火未熄灭不能停止操作
	火未灭不能停止喷射，直至喷射物耗尽
	5

	8
	灭火器放回原处
	喷射物喷完或火焰熄灭30s后监测灭火器是否放回
	5

	总分
	50


灭火器共提供了3种灭火剂，分别是：干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水基灭火器。失火场景共提供了2类，分别是：液体类物质着火和固体类物质着火。例如：①法兰或管道漏油失火；②电焊引燃附近固体设施失火等。对应正确的灭火剂选择如下表所示：

	序号
	火灾场景
	正确的灭火器选择

	1
	法兰或管道漏油失火
	二氧化碳灭火器；干粉灭火器

	2
	电焊引燃附近固体设施失火
	水基灭火器；干粉灭火器


（3）操作时间（30分）

总完成时间为5min（含）内，得30分，每增加1秒扣0.5分，扣完30分为止。

（五）设备器材

每处竞赛单元场地提供两套灭火瓶（其中水基灭火器规格6升、干粉灭火器规格为5kg、二氧化碳灭火器规格为5kg）、两个油桶（直径0.58米，高度0.5米），汽柴油若干；备有防化服四套（含面罩），手套四副，XL和L两种型号各两套，相同的两套防护服被设置为一好一坏供检查选择，防化服技术参数如下：

胶布厚度：0.45±0.05mm。

拉伸强度：经纬向≥450N/5cm。

耐撕裂强度：≥32N。

防酸碱渗透性能：10mm液柱1h不渗透。

抗汽油性能：120#汽油浸泡30s无裂纹、不发粘。

阻燃性能：续燃时间≤2s，阻燃时间≤10s，损毁长度≤10cm，无熔滴防化靶性能。

贴条粘附强度：≥0.78kn/m。

抗水渗漏性能：5支3L/min喷头冲刷15min不渗漏。

靴底电绝缘性能：≥5000V。

靴底耐刺穿性能：≥780N。

靴的防水性能：浸水2h，不渗水。

（六）竞赛场地
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防化服穿着与灭火项目评分表
姓名：                                               抽签号：                                 

考核起止时间：      时     分 至       时     分                       用时：           分钟
	序号
	考核内容
	分值
	评分标准
	扣分
	得分
	事项记录

	1
	防化服的穿戴
	15
	防化服袖口，裤脚，领口和半罩式面罩每处穿戴不得体扣2分，扣满20分为止。防化服选择不正确或者未选择扣15分。
	　
	　
	　

	
	手套的选用
	5
	左右两个手套每处穿戴不得体扣2分。手套选择不正确或未选择扣5分。
	　
	　
	　

	2
	灭火器的选择
	7.5
	根据火灾类型选择合适的灭火器，选择错误扣7.5分。
	　
	　
	　

	
	风向判断
	7.5
	根据火灾场景风向比赛选择站在上风口位置，选择错误扣分7.5分。
	　
	　
	　

	
	对准火焰根部灭火
	7.5
	裁判员判断灭火器对准火焰根部位置，未对火焰根部的扣7.5分。
	
	
	

	
	灭火距离
	7.5
	灭火操作过程中比赛人员的油桶火源距离不能超出3到5米的范围，否则扣7.5分。
	
	
	

	
	侧身灭火
	5
	灭火操作过程中比赛人员必须侧身朝向火源中心，否则扣5分。
	
	
	

	
	由远及近灭火
	5
	灭火操作中比赛人员必须在火灾被扑灭的过程中往火灾中心移动一定距离，否则扣5分。
	
	
	

	
	火未熄灭不能停止操作
	5
	灭火操作过程中油桶火焰未熄灭不能停止操作灭火器，否则扣5分；或离开火源6米外，复燃的，扣5分。
	
	
	

	
	灭火器放回原处
	5
	灭火操作完成或者灭火器内部材料用尽后按提示在规定时间内把灭火器放回原处，否则扣5分。
	
	
	

	3
	竞赛完成时间
	30
	竞赛总时间为5min内（含5min），得30分，每增加1秒扣0.5分，扣完30分为止
	　
	　
	　


选手签名：                                                       年   月    日
裁判员签名：                                                     年   月    日
裁判长签名：                                                     年   月    日
附件四
装卸工艺模拟操作竞赛规则
（一）竞赛目的

装卸工艺模拟操作竞赛项目设定的目的在于建立装卸码头和罐区系统概念，考核选手熟练掌握常见的卸船进罐、出罐装船、泊位间过驳、倒罐、扫线等典型装卸工艺操作步骤。

（二）竞赛内容

本竞赛项目选取了卸船进罐和出罐装船开始阶段作为竞赛内容，要求每名参赛选手能按指定的操作工艺要求，通过模拟场景顺序启闭阀门、启停油泵等操作，正确地完成装卸工艺模拟操作。
第一个考核点是流程准备，未按抽签指示的工艺方案操作本竞赛项零分。

第二个考核点是按抽签的工艺流程在计算机上顺利完成模拟操作。
第三个考核点是操作时间，要求在正确操作的基础上用时最短。
（三）操作步骤

选手准备好后，在模拟场景中，随机抽取工艺方案，规定时间内按步骤完成操作。
（1）选手准备好后，抽签确认操作的工艺方案，裁判下令开始，选手按动计算机系统中电子计时器开始按钮，开始计时；

（2）根据所抽到的工艺方案，将需要打开的阀门在系统中按绿色按钮（绿灯显示），需要关闭阀门按红色按钮（红灯显示），期间所有操作环节只有一次选择机会，点击顺序可不分先后，但最后点击启泵操作后不能再点击操作；
（3）完成最后一道应开的阀门操作（绿灯显示），按启泵的绿色按钮；

（4）选手完成模拟操作后，按动计算机系统中电子计时器停止按钮，计时结束；
（四）竞赛工艺方案
（1）工艺方案一（1#泊位进2号罐），卸船进罐开始工艺。

① 软管连接至1#泊位软管接口。

② 流程准备有两条路径可选，选手自行选择，按对应的阀门按钮，指示灯显示状态：
第一条路径：检查开启编号3、5、8、16、20、21阀，检查关闭6、7、10、11、12、22、X2、S1、S4阀。
第二条路径：检查开启编号3、5、7、16、22阀，检查关闭8、9、10、15、21、X1、X2、S1、S3、S4阀。
③ 打开1阀，显示绿灯。
④ 按动2号泵启动按钮，显示绿灯。
（2）工艺方案二（2#泊位进1号罐），卸船进罐开始工艺。

① 软管连接至2#泊位软管接口。

② 流程准备有两条路径可选，选手自行选择，按对应阀门按钮，指示灯显示状态：
第一条路径：检查开启编号4、6、7、15、20、21阀，检查关闭5、8、9、11、12、22、X1、S2、S3阀。
第二条路径：检查开启编号4、6、8、15、22阀，检查关闭7、9、10、12、16、20、X1、X2、S2、S3、S4阀。
③ 打开2阀，显示绿灯。
④ 按动1号泵启动按钮，显示绿灯。
（3）工艺方案三（1号罐出1#泊位），出罐装船开始工艺。
① 软管连接至1#泊位软管接口。
② 流程准备，按对应阀门按钮，指示灯显示状态，检查开启编号1、3、5、9、15、21阀，检查关闭7、13、20、22、X1、S1、S3阀。
③ 打开11阀，显示绿灯。
④ 按动1号泵启动按钮，显示绿灯。
（4）工艺方案四（2号罐出2#泊位），出罐装船开始工艺。
① 软管连接至2#泊位软管接口。
② 流程准备，按对应阀门按钮，指示灯显示状态，检查开启编号2、4、6、10、16阀，检查关闭8、14、20、22、X2、S2、S4阀。
③ 打开12阀，显示绿灯。
④ 按动2号泵启动按钮，显示绿灯。
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（五）评分标准（100分）
详见评分表。
（六）设备器材
以计算机平台为载体，通过开发虚拟仿真的装卸工艺操作流程，实施装卸工艺模拟操作。
装卸工艺模拟操作项目评分表
姓名：                                               抽签号：                                 

考核起止时间：      时     分 至       时     分                       用时：           分钟
	序号
	考核内容
	分值
	评分标准
	扣分
	得分
	事项记录

	1
	流程准备
	10
	未按照裁判指令要求操作，每次扣5分，最多扣10分。
未按抽签指示的工艺方案操作本竞赛项零分。
	
	
	

	2
	模拟操作
	60
	应关闭或应打开的阀门每错一处，扣5分，最多扣60分。
最后启泵按钮未开或提前开，选手的本竞赛项零分。
	
	
	

	3
	操作时间
	30
	位于所有选手所用时间最短与最长中位值（或最接近）的选手为20分，用时最短的选手为满分30分，用时最长的选手为最低分10分。每差1秒的分值差等于最长用时减最短用时，再除20，其它选手所用时间对应的分数即为获得的时间成绩。
	
	
	


选手签名：                                                       年   月    日
裁判员签名：                                                     年   月    日
裁判长签名：                                                     年   月    日
附件五
综合事故案例分析竞赛规则
（一）竞赛目的

水路危险货物运输人员（液体装卸人员）应具备对现场发生的突发事件能及时、准备、有效地采取应对措施，避免发生重大安全事故，此竞赛项目考核选手在泄漏、火灾（爆炸）、中毒等突发事件中的现场应急响应、现场应急处置、事后处理及总结三个方面综合分析判断能力。
（二）竞赛内容

竞赛采用以计算机为竞赛工具，通过开发综合事故案例虚拟仿真平台（主要包含装卸和储存中发生的各种泄漏、火灾或爆炸、中毒事故等），由竞赛组委会赛前先进行抽签选题，然后在综合事故案例仿真平台上从现场应急响应程序、现场应急处置、事后处理及总结三个方面进行选项答题，计算机后台系统对选项答题进行自动评分。竞赛内容主要有3个一级模块和10个二级子模块，具体如下表所示。

	序号
	一级
	二级

	1
	现场应急响应程序
	1.信息报送程序

	
	
	2.人员组织程序

	
	
	3.作业处理程序

	
	
	4.消防及防污染程序

	2
	现场应急处置
	5.现场作业处置

	
	
	6.机械设备处置

	
	
	7.消防及防污染处置

	
	
	8.救助处置

	3
	事后处理及总结
	9.事后处理

	
	
	10.防范措施


第一个考核点是现场应急响应程序。根据选定事故案例，考核选手在事故发生后第一时间应急响应的启动程序，包含信息报送程序、人员组织程序、作业处理程序、消防及防污染程序等。
第二个考核点是现场应急处置能力。考核选手现场作业处置、机械设备处置、消防及防污染处置、救助处置等能力，能第一时间正确、合理、有效消除安全事故或最大限度的降低安全事故系数，避免发生重大安全事故。
第三个考核点是事后处理及总结能力。根据选定事故案例，选手应能准确合理的进行事后处理，针对该类型事故如何采取防范措施，考核选手综合分析能力。

（三）操作步骤
现场工作人员赛前半小时检查电脑及考核系统，并打开电脑，比赛时间为15分钟，超过规定时间电脑自动交卷。

（1）选手按要求达到指定地点等待入场；
（2）现场工作人员指引选手进入考场，选手凭证件入场进行检录，检查选手有无携带与竞赛无关的通讯设备和相关材料，如有放入指定位置；

（3）裁判长宣读竞赛规则和注意事项，宣读完后裁判下令“比赛开始”，开始计时；

（4）选手打开系统平台进行观看综合事故案例，观看完后在对应区域鼠标点击进行答题界面，根据系统给出的选项进行选答，每项选择项目只有一次答题选择机会，不能返回修改；

（5）选手作答结束前5分钟，系统会提示剩余时间；

（6）若选手提前完成答题，可点击提交，但不能提前离场，等竞赛时间结束，系统会自动提交所有选手试题，裁判宣布比赛结束，所有选手离场。

（四）评分标准（100分）
详见评分表。具体说明如下：竞赛内容一级指标所占比例分别为：现场应急响应程序占40%；现场应急处置占40%；事后处理及总结占20%。
（1）现场应急响应程序（40分）

本部分内容分为四个竞赛试题，每一竞赛试题设置多个选项，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。

（2）现场应急处置（40分）

本部分内容分为四个竞赛试题，每一竞赛试题设置多个选项，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。

（3）事后处理及总结（20分）

本部分内容分为二个竞赛试题，每一竞赛试题设置多个选项，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。

（五）设备器材及场地
竞赛在电脑机房举行，机房外设置等候区域，每位选手一人一台电脑，所有选手同时进行比赛。

综合事故案例分析项目评分表
姓名：                                               抽签号：                                 

考核起止时间：      时     分 至       时     分                       用时：           分钟
	序号
	考核内容
	分值
	评分标准
	扣分
	得分
	事项记录

	
	一级指标
	二级指标
	
	
	
	
	

	1
	现场应急响应程序
	信息报送程序
	10
	结合应急预案能正确进行选择信息报送程序，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	

	
	
	人员组织程序
	10
	根据事故场景分析并能选择人员组织程序，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	

	
	
	作业处理程序
	10
	根据事故场景布局或设计启动相应作业程序，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	

	
	
	消防及防污染程序
	10
	根据事故场景布局或设计启动相应消防及防污染程序，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	

	2
	现场应急处置
	现场作业处置
	10
	依据相关应急预案和虚拟场景设计进行选择准确的现场作业处置方法，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	

	
	
	机械设备处置
	10
	依据相关应急预案和虚拟场景设计进行选择准确的机械设备处置方法，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	

	
	
	消防及防污染处置
	10
	依据相关应急预案和虚拟场景设计进行选择准确的消防及防污染处置方法，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	

	
	
	救助处置
	10
	依据相关应急预案和虚拟场景设计进行选择准确的救助处置方法，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	

	3
	事后处理及总结
	事后处理
	10
	依据事故场景设计和事故可能产生的后果，对事故发生后进行事后处理，能选择合理选项，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	

	
	
	防范措施
	10
	分析该事故发生可能产生的原因，选择合理的防范措施，全部选对得满分，漏选得一半分，凡出现错选或不选不得分。
	
	
	


选手签名：                                                       年   月    日
裁判员签名：                                                     年   月    日
裁判长签名：                                                     年   月    日
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