	港口工程建设项目竣工验收证书

    编号：2020001号
项目单位：华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司
工程名称：惠州港燃料油调和配送中心码头工程
建设依据：国家发展改革委《关于惠州港燃料油调和配送中心码头工程项目核准的批复》（发改基础〔2011〕2480号），2011年11月；交通运输部《关于惠州港燃料油调和配送中心码头工程初步设计的批复》（交水发〔2012〕189号），2014年12月；惠州市交通运输局《关于惠州港燃料油调和配送中心码头工程(2万吨级油品码头和工作船、环保船码头)施工图设计的批复》（惠市交函〔2012〕776号），2012年8月；惠州市交通运输局《关于惠州港燃料油调和配送中心码头工程(30万吨级码头)施工图设计的批复》（惠市交发〔2013〕367号），2013年1月。
建设规模及主要建设内容：

建设1个30万吨级油品泊位，长度为470m，设计年接卸能力为1100万吨、设计年装船能力为250万吨；3个2万吨级油品泊位（北侧315米段岸线水工结构按靠泊5万吨级油品船舶设计，南侧350米段岸线水工结构按靠泊3万吨级油品船舶设计），长度为665m，设计年装船能力800万吨；以及1个环保船泊位和2个工作船泊位等配套设施。30万吨级泊位设计底高程为-23.8m（以当地理论最低潮面为基面，下同），考虑到马鞭洲作业区主航道水深情况，近期疏浚至-21.2m，码头前方布置圆形回旋水域，设计回旋水域直径为668m，设计底高程为-23.5m，近期疏浚至-20.8m；2万吨级油品泊位码头前沿停泊水域宽度为52m，疏浚至-11.4m，码头前方布置圆形回旋水域，回旋水域直径为328m，设计底高程为-10.6m；环保船泊位布置在2万吨级泊位北端后沿，长度为64m，码头前沿停泊水域设计底高程为-3.7m；工作船泊位位于芒洲岛北护岸中部，泊位总长度为77m，设置拖轮泊位和交通船泊位各1个，工作船码头前沿停泊水域设计底高程为-3.8m，码头前方布置圆形回旋水域，回旋水域直径为60m，设计底高程为-3.8m。船舶进出港主要利用马鞭洲作业区现有25万吨级航道。
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填 表 说 明

一、本证书由组织竣工验收的省级交通运输主管部门或者所在地港口行政管理部门签发。

二、建设依据主要填写项目立项文件（审批、核准或备案）、初步设计文件和施工图设计批复文件，格式为“批复部门+批文名称+文号+批复日期”

三、建设规模和内容按竣工验收现场核查核定的内容填写，具体要求如下：

（一）码头工程：泊位类别数量、等级、长度、年吞吐能力，码头前沿设计底高程，以及进出港航道等级等。

（二）防波堤工程：防波堤长度、顶高程等。

（三）锚地工程：锚地面积、性质、底高程等。

（四）护岸工程：护岸长度、顶高程等。

四、本证书双面打印。
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