	港口工程建设项目竣工验收证书

    编号：2020006号
项目单位：中科（广东）炼化有限公司

工程名称：中科合资广东炼化一体化项目码头工程（一期）

建设依据：国家发展改革委《国家发展改革委关于中科合资广东炼化一体化项目核准的批复》（发改产业〔2011〕352号），2011年3月；交通运输部《交通运输部关于中科合资广东炼化一体化项目码头工程初步设计的批复》（交水发〔2013〕326号），2013年5月；湛江市交通运输局《关于中科合资广东炼化一体化项目码头工程围堰、疏浚、吹填及管廊道路和重件运输道路工程施工图设计的批复》（湛交基〔2014〕261号），2014年3月；湛江市交通运输局《关于中科合资广东炼化一体化项目码头工程码头区中护岸施工图设计的批复》（湛交基〔2015〕405号），2015年4月；湛江市交通运输局《关于中科合资广东炼化一体化项目码头工程工作船泊位、5千吨级件杂货泊位总图、水工及工艺施工图设计的批复》（湛交基〔2017〕38号），2017年3月；湛江市交通运输局《关于中科合资广东炼化一体化项目码头工程30万吨级原油泊位施工图设计（总图及水工结构）的批复》（湛交基〔2017〕59号），2017年6月；湛江市交通运输局《关于中科合资广东炼化一体化项目码头工程7万吨级煤炭泊位、10万吨级成品油泊位、1万吨级液体化工泊位、5千吨级液体化工泊位、5千吨级液态烃泊位总图、水工建筑物及码头后方陆域地基处理、码头区重件道路等工程施工图设计的批复》（湛交基〔2017〕64号），2017年7月；湛江市交通运输局《关于中科合资广东炼化一体化项目码头工程（顺岸码头部分）工艺管线、土建及配套工程施工图设计的批复》（湛交基〔2018〕30号），2018年4月；湛江市交通运输局《关于中科合资广东炼化一体化项目码头工程30万吨级原油泊位工艺管线、土建及配套工程施工图设计的批复》（湛交基〔2018〕31号），2018年4月。

建设规模及主要建设内容：

一期建设1个30万吨级原油泊位，泊位长度为440m；1个10万吨级成品油泊位，泊位长度为320m；1个7万吨级煤炭泊位，泊位长度为278m；1个1万吨级液体化工泊位，泊位长度为193.5m；1个5千吨级液体化工泊位，泊位长度为177.5m；1个5千吨级液态烃泊位，泊位长度为158m；1个5千吨级件杂货泊位（水工结构按靠泊1万吨级杂货船舶设计），泊位长度为139m；1个工作船泊位，泊位长度为50m。码头近期设计年通过能力为3400万吨。30万吨级原油泊位前沿停泊水域设计底高程为-24.2m（以当地理论最低潮面为基准面，下同），回旋水域直径为670m，设计底高程为-21.9m；10万吨级成品油泊位前沿停泊水域设计底高程为-16.1m，回旋水域直径为492m，设计底高程为-14.5m；1万吨级液体化工泊位前沿停泊水域设计底高程为-9.5m，回旋水域直径为282m，设计底高程为-9.7m；5千吨级液体化工泊位前沿停泊水域设计底高程为-8.2m，回旋水域直径为250m，设计底高程为-8.4m；5千吨级液态烃泊位前沿停泊水域设计底高程为-8.2m，回旋水域与5千吨级液体化工泊位共用；7万吨级煤炭泊位前沿停泊水域设计底高程为-15.5m，近期疏浚至-14.1m，回旋水域与10万吨级成品油泊位共用；5千吨级件杂货泊位前沿停泊水域设计底高程为-8.4m，回旋水域直径为250m，设计底高程为-8.6m;工作船泊位前沿停泊水域设计底高程为-4.8m，回旋水域与10万吨级成品油泊位共用。30万吨级原油泊位船舶进出港利用湛江港已建30万吨级航道，并新建10万吨级单向航道供其他泊位船舶进出港，长度1114m，设计底宽度为182m，设计底高程为-14.5m。
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