附件2

广东省公路工程从业单位信用评价等级标准要求
一、公路工程设计企业信用评价等级标准
	信用等级
	评分要求(X)
	项目数量及合同额要求（a）
	其他要求（b）
	评价结论

	AA
	X≥95分
	评价年度内有承担我省高速公路项目（新建、改扩建、大修）勘察设计任务；且所参评的高速公路设计合同总额累计超过1.0亿元。
	有两个一级以上公路项目设计合同段的初步设计或施工图设计在评价年度内通过交通运输主管部门或其委托单位审查（批）,且其中至少一个设计合同段为我省高速公路项目（新建、改扩建、大修）勘察设计合同段。
	信用好

	
	
	如评价年度符合AA级要求（除评分X的要求）的设计单位占参评单位（扣除自愿参评单位）的比例不足30%时，则按照先降低通过审查合同段数量（两个降为一个），再降低合同额要求（不低于0.5亿元）的原则，并经省交通建设信用体系领导小组审定后公布当年度具体要求〔即（a）（b）的具体要求〕，尽量保证评价年度符合AA级要求（除评分X的要求）的设计单位占参评单位（扣除自愿参评单位）的比例满足30%，其他不变。
	

	A
	X≥85分
	评价年度内所参评的设计合同总额累计超过0.5亿元。
	有一个及以上设计合同段的初步设计或施工图设计在评价年度内通过交通运输主管部门或其委托机构审查（批）
	信用较好

	
	
	如评价年度符合A级要求（除评分X的要求）的设计单位占参评单位（扣除自愿参评单位，包括符合AA级要求）的比例不足50%时，则按照先降低合同额要求（不低于0.3亿元）、再降低通过审查合同段数量（一个降为零个）的原则，并经省交通建设信用体系领导小组审定后公布当年度具体要求〔即（a）（b）的具体要求〕，尽量保证评价年度符合A级要求（除评分X的要求）的设计单位占参评单位（扣除自愿参评单位，包括符合AA级要求）的比例满足50%，其他不变。
	

	B
	75分≤X＜85分
	无项目数量及合同额要求；或75分≤X，但其他条件要求不能满足AA、A级要求。
	信用一般

	C
	60分≤X＜75分
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为C级的不良行为
	信用较差

	D
	X＜60
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为D级的不良行为
	信用差


二、公路工程施工企业信用评价等级标准

	信用

等级
	评分要求(X)
	项目数量及合同额要求（a）
	其他要求（b）
	评价结论

	AA
	X≥95分
	土建施工企业需满足以下条件之一：

评价年度内有三个及以上广东省内公开招标的高速公路土建施工合同段参与评价，且参与评价的高速公路施工合同总额10亿元以上；

评价年度内有一个及以上广东省内公开招标的高速公路土建施工合同段参与评价，且参与评价的高速公路土建施工合同段合同总额15亿元以上；

采用“BOT”或“BOT+EPC”等投资形式参与项目施工的施工企业（不承担具体施工任务的联合体成员不参评），项目施工合同额50亿元以上（联合体形式中标的，按联合体成员各方实际施工合同额计算），且评价年度内该参评合同段完成建安费10亿元以上。

（4）承担“BOT”或“BOT+EPC”等高速公路项目具体施工任务的施工企业，评价年度有两个及以上广东省内从业项目合同段参与评价，且参与评价的高速公路土建施工合同总额15亿元以上；其中至少有广东省内公开招标的高速公路土建施工合同段2个以上，且每个合同额至少2亿元以上。
2.公路机电施工企业：评价年度有两个及以上广东省内公开招标的从业项目合同段参与评价，且参与评价的高速公路机电工程（包括通信系统工程、监控系统工程、收费系统工程和通信、监控、收费综合系统工程）施工合同总额1.2亿元以上。

3.公路交通安全设施施工企业：评价年度有两个及以上广东省内从业项目合同段参与评价，且参与评价的高速公路交通安全设施施工合同总额1.0亿元以上。

4.养护施工企业：评价年度有两个及以上广东省内从业项目合同段参与评价，且参与评价的养护施工合同总额1.0亿元以上。
	上述参与评价的施工合同段需同时满足开工3个月以上（以合同段开工令签发日期为准）。
	信用好

	
	
	如评价年度符合AA级要求（除评分X的要求）的施工单位占参评同类型施工企业（扣除自愿参评企业）的比例不满足如下要求：土建施工企业30%、机电工程施工企业20%、交通安全设施企业10%时，则按照先降低合同段数量（土建施工合同段数量三个降为两个，机电、交安企业不变），再降低合同额要求（按照AA及对应合同总额要求的10%一档，不低于A级合同额要求）的原则，并经省交通运输厅交通建设信用体系领导小组审定后公布当年度具体要求，尽量保证评价年度符合AA级要求（除评分X的要求）的施工单位占参评单位（扣除自愿参评单位）的比例满足前述要求，其他不变。该调整仅适用于（a）中涉及的第1.（1）小点、第2小点、第3小点中所涉及施工企业；第4小点养护企业暂不调整。
	

	A
	X≥85分
	土建施工企业需满足以下条件之一：

评价年度有二个及以上广东省内从业项目合同段参与评价，且参与评价的施工合同总额8亿元以上；

评价年度内有一个广东省内从业的土建施工项目合同段参与评价，且参与评价的土建施工合同段合同总额10亿元以上；

采用“BOT”或“BOT+EPC”等投资形式参与项目施工的施工企业，项目施工合同额25亿元以上（联合体形式中标的，按联合体成员各方实际施工合同额计算），且评价年度内该类参评项目完成建安费5亿元以上。

2.公路机电施工企业：评价年度有两个及以上广东省内从业项目合同段参与评价，且参与评价的公路机电工程施工合同总额0.8亿元以上。

3.公路交通安全设施施工企业：评价年度有两个及以上广东省内从业项目合同段参与评价，且参与评价的公路交通安全设施施工合同总额0.8亿元以上。

4.养护施工企业：评价年度有一个及以上广东省内从业项目合同段参与评价，且参与评价的养护施工合同总额0.5亿元以上。
	上述参与评价的施工项目需同时满足开工3个月以上（以合同段开工令签发日期为准）。
	信用较好

	
	
	如评价年度符合A级要求（除评分X的要求）的施工单位占参评同类型施工企业（扣除自愿参评企业）的比例不满足如下要求：土建施工企业50%、机电工程施工企业40%、交通安全设施和养护施工企业30%时，则按照先降低合同段数量（两个降为一个），再降低合同额要求（按照A及对应合同总额要求的10%一档）的原则，并经省交通运输厅交通建设信用体系领导小组审定后公布当年度具体要求，尽量保证评价年度符合A级要求（除评分X的要求）的施工单位占参评单位（扣除自愿参评单位）的比例满足前述要求，其他不变。该调整仅适用于（a）中涉及的第1.（1）小点、第2小点、第3小点、第4小点中所涉及施工企业。
	

	B
	75分≤X
	无项目数量及合同额要求；或85分≤X，但其他条件要求不能满足AA、A级要求。
	信用一般

	C
	60分≤X＜75
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为C级的不良行为
	信用较差

	D
	X＜60
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为D级的不良行为
	信用差


三、公路工程监理企业信用评价等级标准

	信用

等级
	评分要求(X)
	项目数量及合同额要求
	其他要求
	评价结论

	AA
	X≥95分
	评价年度内，有三个及以上广东省内从业高速公路监理合同段参与评价，且参与评价的公路施工监理合同总额超过1.0亿元。
	上述参与评价的项目要求开工3个月以上（以所监理的施工合同段开工令签发日期为准）。
	信用好

	
	
	如评价年度符合AA级要求（除评分X的要求）的监理单位占参评单位（扣除自愿参评单位，包括符合AA级要求）的比例不足20%时，则按照先降低参评合同段数量（三个降为二个），再降低合同额要求（按AA级合同额要求10%一档，不低于0.5亿元）的原则，并经省交通建设信用体系领导小组审定后公布当年度具体要求，尽量保证评价年度符合AA级要求（除评分X的要求）的监理单位占参评单位（扣除自愿参评单位，包括符合AA级要求）的比例满足20%，其他不变。
	

	A
	X≥85分
	评价年度内，有二个及以上广东省内从业高速公路监理合同段参与评价，且参与评价的公路施工监理合同额总超过0.5亿元。
	上述参与评价的项目要求开工3个月以上（以所监理的施工合同段开工令签发日期为准）。
	信用较好

	
	
	如评价年度符合AA级要求（除评分X的要求）的监理单位占参评单位（扣除自愿参评单位，包括符合AA级要求）的比例不足40%时，则按照先降低参评合同段数量（两个降为一个），再降低合同额要求（按A级合同额要求10%一档）的原则，并经省交通建设信用体系领导小组审定后公布当年度具体要求，尽量保证评价年度符合A级要求（除评分X的要求）的监理单位占参评单位（扣除自愿参评单位，包括符合AA级要求）的比例满足40%，其他不变。
	

	B
	75分≤X＜85分
	无项目数量及合同额要求；或75分≤X，但其他条件要求不能满足AA、A级要求。
	信用一般

	C
	60分≤X＜75分
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为C级的不良行为
	信用较差

	D
	X＜60
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为D级的不良行为
	信用差


四、公路工程试验检测机构信用评价等级标准

	信用

等级
	评分要求(X)
	项目数量及合同额要求
	其他要求
	评价结论

	AA
	X≥95分
	评价年度内，有三个及以上广东省内高速公路从业项目合同段参与评价，且参与评价的公路工程试验检测合同总额超过0.8亿元。
	上述参与评价的项目要求开工3个月以上（以所检测服务的施工合同段的开工令签发日期为准）。
	信用好

	
	
	如评价年度符合AA级要求（除评分X的要求）的试验检测机构占参评机构（扣除自愿参评机构，包括符合AA级要求）的比例不足20%时，则按照先降低参评合同段数量（三个降为二个），再降低合同额要求（按AA级合同额要求10%一档，不低于0.4亿元）的原则，并经省交通建设信用体系领导小组审定后公布当年度具体要求，尽量保证评价年度符合AA级要求（除评分X的要求）的试验检测机构占参评机构（扣除自愿参评机构）的比例满足20%，其他不变。
	

	A
	X≥85分
	评价年度内，有二个及以上广东省内高速公路从业项目合同段参与评价，且且参与评价的公路工程试验检测合同总额超过0.4亿元。
	上述参与评价的项目要求开工3个月以上（以所检测服务的施工合同段的开工令签发日期为准）。
	信用较好

	
	
	如评价年度符合A级要求（除评分X的要求）的试验检测机构占参评机构（扣除自愿参评机构，包括符合AA级要求）的比例不足50%时，则按照先降低参评合同段数量（二个降为一个），再降低合同额要求（按AA级合同额要求10%一档）的原则，并经省交通建设信用体系领导小组审定后公布当年度具体要求，尽量保证评价年度符合A级要求（除评分X的要求）的试验检测机构占参评机构（扣除自愿参评机构）的比例满足50%，其他不变。
	

	B
	75分≤X＜85分
	无项目数量及合同额要求；或75分≤X，但其他条件要求不能满足AA、A级要求。
	信用一般

	C
	60分≤X＜75分
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为C级的不良行为
	信用较差

	D
	X＜60
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为D级的不良行为
	信用差


五、高速公路工程材料供应单位信用评价等级标准

	信用

等级
	评分要求(X)
	项目数量及合同额要求
	其他要求
	评价结论

	AA
	X≥95分
	有三个及以上广东省内从业项目合同段，且分别满足以下条件：

材料供应企业如是经销代理商或供应商的，则水泥、钢筋、钢绞线、沥青类高速公路材料供应合同金额累计分别达5亿元、7亿元、4亿元、6亿元以上；

材料供应企业如是生产企业的，则水泥、钢筋、钢绞线、沥青类高速公路材料供应合同金额累计分别达2亿元、4亿元、1亿元、3亿元以上。
	材料供应合同签订6个月以上。
	信用好

	A
	X≥85分
	①有二个及以上广东省内从业项目合同段，且应分别满足以下条件：

材料供应企业如是经销代理商或供应商的，则水泥、钢筋、钢绞线、沥青类高速公路材料供应合同金额累计达4亿元、5.5亿元、3.5亿元、5亿元以上；材料供应企业如是生产企业的，则水泥、钢筋、钢绞线、沥青类高速公路材料供应合同金额累计达1亿元、2.5亿元、0.8亿元、2亿元以上。
	材料供应合同签订6个月以上。
	信用较好

	B
	75分≤X＜85分
	无项目数量及合同额要求；或75分≤X，但其他条件要求不能满足AA、A级要求。
	信用一般

	C
	60分≤X＜75分
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为C级的不良行为
	信用较差

	D
	X＜60
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为D级的不良行为
	信用差


六、公路工程咨询单位信用评价等级标准

	信用

等级
	评分要求(X)
	项目数量及合同额要求
	其他要求
	评价结论

	AA
	X≥95分
	评价年度内参与评价的我省公路工程咨询服务项目合同总额累计超过500万元。
	在我省承担的工程咨询项目有两个以上（含两个）在评价年度内通过交通运输主管部门或其委托单位审查（批）,且其中至少一个为我省高速公路工程咨询项目。
	信用好

	A
	X≥85分
	评价年度内参与评价的我省公路工程咨询服务项目合同总额累计超过200万元。
	在我省承担的工程咨询项目有一个项目在评价年度内通过交通运输主管部门或其委托单位审查（批）。
	信用较好

	B
	75分≤X＜85分
	无项目数量及合同额要求；或75分≤X，但其他条件要求不能满足AA、A级要求。
	信用一般

	C
	60分≤X＜75分
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为C级的不良行为
	信用较差

	D
	X＜60
	无项目数量及合同额要求；或者存在直接定为D级的不良行为
	信用差


说明：工程咨询单位指为工程建设项目提供规划咨询、项目咨询（包含且不限于项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告等编制工作）、评估咨询（包含且不限于项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、勘察设计、工程造价、收费年限报告等的审查咨询）、全过程工程咨询等咨询服务的单位。

其他：1.项目建设单位信用评价等级标准执行分数要求和办法中其他要求，无项目数量及合同额要求。

2.《公路工程从业单位信用评价等级标准》所列AA、A级需同时满足评分要求、从业项目数量及合同额要求、其他要求。

