附件
工程方案调整后涉航参数表
	序号
	工程名称
	设计理论通航孔跨径（米）
	桥梁净空尺度（米）
	通航孔承台高程（米，1985国家高程基准）
	备注

	
	
	
	净宽
	净高
	
	

	1
	放马二号桥跨潭洲沥工程
	40.0
	34.0
	5.46
	左：-4.28
	右：-4.28
	放马二号桥与潭洲沥左右线桥合并，形成双层复合桥梁

	2
	潭州高架桥跨大岗沥工程
	92.0
	75.1
	8.36
	左：1.38
	右：-3.21
	考虑桥墩荷载偏心后通航孔两侧桥墩向航道方向偏移0.55米

	3
	新沙高架桥跨蕉门水道工程
	150.0
	131.3
	9.97
	左：-9.66
	右：-9.52
	

	4
	万州互通主线桥跨高沙河工程
	165.0
	146.5
	9.51
	左：-4.42
	右：-3.82
	考虑桥墩荷载偏心后通航孔两侧桥墩向航道方向偏移0.55米

	5
	万州互通主线桥跨细沥涌工程
	40.0
	35.8
	2.29
	左：-1.50
	右：-3.50
	主线桥与辅道桥合并拼宽，通航孔两侧桥墩整体向西偏移0.50米

	6
	万州互通主线桥跨万生涌工程
	40.0
	31.6
	3.96
	左：-2.50
	右：-2.50
	桥轴线与法线方向夹角调整为28°，通航孔两侧桥墩整体向西偏移0.50米，考虑桥墩荷载偏心和桥墩旋转，仅111#桥墩向航道方向偏移0.30米

	7
	黄阁西互通主线桥跨鱼窝头涌工程
	60.0
	53.3
	5.29
	左：-2.19
	右：2.91
	桥跨整体向西移动10.00米

	8
	黄阁西互通主线桥跨骝岗水道工程
	140.0
	127.0
	9.36
	左：-1.48
	右：0.56
	考虑桥墩荷载偏心后11#桥墩边墩QD4向航道方向偏移1.18米

	9
	黄阁西互通E匝道桥跨骝岗水道工程
	136.0
	129.4
	12.34
	左：0.00
	右：-1.40
	

	10
	黄阁西互通主线桥跨三西涌工程
	50.0
	43.3
	11.99
	左：-2.50
	右：1.37
	

	11
	黄阁东互通主线桥跨乌洲涌工程
	33.9
+35.0
	左孔26.2右孔19.1
	3.13
	左：-2.49
	中：-2.65
	右：4.29
	

	12
	小虎沥水道桥跨小虎西水道工程
	145.0
	129.5
	14.84
	左：-1.90
	右：-3.86
	

	13
	沙仔沥水道桥跨沙仔沥工程
	272.0
	153.8
	16.39
	左：-4.88
	右：-4.75
	

	14
	虎门港互通主线桥跨西大坦东水道工程
	75.0
	16.7
	10.57
	左：-5.40
	右：-5.40
	

	15
	福隆互通主线桥及西太隆河桥跨太平旧水道工程
	50.0
	40.3
	6.10
	左：-4.11
	中：-4.11
	右：-4.18
	西太隆河桥与福隆互通主线桥合并为三层复合桥

	16
	轮渡路高架桥跨涌口溪工程
	50.0
	38.8
	8.69
	左：-4.49
	右：-4.29
	


